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Allgemeine Informationen zur Sicherheit Einbauanleitung LR \Montage der Kettenblatter

Beim mittleren Kettenblatt missen das Symbol "D" nach auBen und die Zdhnezahlmarkierungen des

A WARNUNG FC_ M 552 gréBten und kIein_sten Kettenblatts nach innen gerichtet sein. AuBerdem mussen die Kettenblattzungen auf
“Das Wartungsintervall ist von den Fahrbedingungen abhingig. Die Kette regelmiBig mit einem Kettenblatt die Kurbel ausgerichtet
geeigneten Reinigungsmittel reinigen. Keine alkalischen oder sauren Lésungsmittel wie FC - M 590 _1 0 werden.
Entrostungsmittel verwenden. Bei Verwendung solcher Losungsmittel kann die Kette reiBen und
dabei kénnen schwerwiegende Verletzungen verursacht werden.”

« Fiir eine optimale Gangschaltung hat die Kette eine AuBien- und eine Innenseite, die entsprechend markiert
sind, um die Kette in der richtigen Einbaurichtung installieren zu kdnnen. Die optimale Leistung wird nur
erreicht, wenn die Kette richtig gerichtet installiert wird. Falls die Kette umgekehrt installiert wird, kann sie
abspringen, was zu einem gefihrlichen Sturz mit maglichen schweren Verletzungen fiihren kann.

* Die beiden Schrauben der linken Kurbel miissen stufenweise gleichmafig festgezogen werden, eine Schraube darf nicht allein Technische Daten

festgezogen werden. Kontrollieren Sie mit einem Drehmomentschliissel, ob sich das Anzugsdrehmoment in einem Bereich von

Markierung

12 - 14 N-m befindet. Kontrollieren Sie nach einer Fahrstrecke von ungeféhr 100 km das Anzugsdrehmoment erneut mit einem Modell-Nr. FC-M552 / FC-M590-10

Drehm"omentschlﬂssel. Es ist wichtig, dass Sie danach das Anzygsdrehmon}ent in regelméBigen Abstdnden kontrollieren. Bei Kettenblattkombination 42-32-24 Zihne

ungeniigendem Anzugsdrehmoment oder falls die Schrauben nicht gleichmaBig in Stufen festgezogen wurden, kann sich die -

linke Kurbel [ésen, was zu einem Sturz fiihren kann. Lochkreisdurchmesser 104 mm /64 mm
* Vor Antritt einer Fahrt miissen die Kurbeln sorgféltig auf Risse tberpriift werden. Falls Anzeichen von Rissen oder andere Kettenlinie 50 mm -

ungewdhnliche Zusténde gefunden werden, darf das Bike NICHT mehr verwendet werden. - - groBes KeAﬂe"bIag/ mh'meres I:e tienblatt
* Sind Sie vorsichtig, dass sich keine Umschlége von Ihren Kleidern in der Kette verfangen, weil dies zu einem Sturz fihren kann. Tretlagergehausebreite 68, 73 mm nzu1g4s _|:|e6 rn.onr]nen :
* Kontrollieren Sie die Kettenspannung und ob sich die Kette in einwandfreiem Zustand befindet. Bei zu geringer Kettenspannung Tretlagerschalengewinde BC1,37 (68, 73 mm)

oder bei beschédigter Kette muss die Kette ausgetauscht werden. Falls dies nicht gemacht wird, kann die Kette reiBen, was Anwendbare Tretlagerachse SM-BB51 Kkleines Kettenblatt

schwere Verletzungen verursachen kann. Anzugsdrehmoment:
+ Falls die Innenhiilse nicht richtig installiert ist, kann die Achse rosten oder beschédigt werden, was zu einem gefahrlichen Sturz Verwendbare Kette CN-HG94 / CN-HG74 16 -17 N'm

mit mdglichen schweren Verletzungen fiihren kann.

* Lesen Sie diese Einbauanleitung vor der Installation von Teilen sorgféltig durch. Lockere, verschlissene oder beschédigte
Teile kdnnen zu einem Sturz mit groBem Verletzungsrisiko fiihren. Es wird unbedingt empfohlen fir den Austausch von Teilen Lesen Sie bitte die Einbauanleitung fiir das vordere Antriebssystem zusammen mit dieser Einbauanleitung durch.
ausschlieBlich Shimano-Originalteile zu verwenden.

* Lesen Sie diese Einbauanleitung vor der Installation von Teilen sorgféltig durch. Durch nicht richtig ausgefiihrte
Einstellungen kann sich die Kette 18sen, was zu einem Sturz mit hoher Verletzungsgefahr fiihren kann.

* Lesen Sie diese Einbauanleitung sorgfaltig durch und bewahren Sie sie zum spéteren Nachschlagen an einem sicheren Ort auf.

Einbau des Kurbelarms mit den Kettenblattern

B Nehmen Sie den Einbau wie in der Abbildung gezeigt vor. M Einsetzen der Zwischenringe
1, 2 Verwenden Sie zum Einbauen des rechten Adapter (Linksgewinde) und des linken Adapter (Rechtsgewinde) das 1 Kontrollieren Sie, ob die Breite des Tretlagergehduses 68 mm
A VORSICHT Spezialwerkzeug TL-FC32/33/36. oder 73 mm betragt.
. . i ) X i Anzugsdrehmoment: 35 - 50 N-m 2 Montieren Sie danach den Adapter wie in den nachstehenden
* Wenn sich die Kette auf dem kleinsten oder dem mittleren Kettenblatt befindet besteht Verletzungsgefahr durch die Zahnspitzen Hinweis : Je nach Tretlagerbreite milssen Zwischenscheiben eingesetzt werden. Fiir Einzelheiten wird auf den Abbildungen gezeigt.
des groBten Kettenblatts. Abschnitt "Einsetzen der Zwischenscheiben" verwiesen. Zwischenring
Hinweis 3 Bauen Sie die rechte Kurbel ein. @
* Kontrollieren Sie, ob die Kettenblattkombination auf die Kettenradverzahnung abgestimmt ist, die in der Tabelle der technischen 4 Setzen Sie den Teil A der linken Kurbel an der Stelle der breiten Nut in die Achse der rechten Kurbel ein. —
Daten angegeben ist. Bei Verwendung anderer Kombinationen kann der Abstand zwischen den Kettenbléttern nicht korrekt sein, . o . . 25mm $gmm
s0 dass die Kette abspringen und sich zwischen den Kettenbléttern verklemmen kann. 5 Ziehen Sie die Kappe mit dem Spezialwerkzeug TL-FC16/18 fest.

» Wenn sich die Kette in der abgebildeten Position befindet, kénnen Abb. 1 Anzugsdrehmoment: 0,7 - 1,5 N-m

Gerdusche verursacht werden, wenn die Kette an den Kettenblttern 6  Driicken Sie die Arretierungsplatte hinein, kontrollieren Sie, ob der Plattenstift richtig positioniert ist und ziehen Sie
oder am Umwerfer streift. Falls die Gerausche ein Problem darstellen, Kettenblitter DIH IHH HHI die Schraube der linken Kurbel fest. (5 mm-Inbusschliissel) 68 mm 73 mm

Abb. 2 Bandausfiihrung

schalten Sie die Kette auf den nachst oder den tibernéchst groBeren h s o . . o o
Zahnkranz, wenn sich die Kette in der in Abb. 1 gezeigten Position Hinweis : Beide Schrauben miissen gleichmafig mit einem

Vor der Installation missen der 3 =
befindet. Schalten Sie die Kette auf den nachst oder den tibernéchst Anzugsdrehmoment von 12 - 14 N-m festgezogen werden. rechte und der linke Adapter mit Fett E]ﬂ%ﬂ ‘ I=| | ‘ IHHHIHE %ﬂ]% I=| '
kleineren Zahnkranz, wenn sich die Kette in der in Abb. 2 gezeigten Zahnkranze H" II" ID behandelt werden. /_\ K ﬂ
Position befindet. (A) ® ®

* Fir gefederte Rahmen hangt der Winkel der Rahmengabel davon ab,
ob das Fahrrad gefahren wird oder nicht. Wenn das Fahrrad nicht gefahren wird und sich die Kette auf dem gréBten bzw. groBen
Kettenblatt und dem kleinsten Zahnkranz befindet, kann die Kette an der &uBeren Kettenfiihrungsplatte des Umwerfers streifen.

* Falls das Tretlagergehduse nicht parallel ist, kann die Schaltleistung beeintrachtigt werden.

TL-FC32 ®
T_J_% Halterungsausfiihrung
| | :

Ausfithrung fiir 73 mm
Tretlagermonta

| |
+ Kontrollieren Sie vor dem Losfahren den Festsitz der Verbindung und ob kein Spiel vorhanden ist. Ziehen Sie die Kurbeln und ' j [\ % ge Hatlerung C i}
die Pedale in periodischen Abstanden fest. breite Nt ‘ — |H|||E %ﬂm I=| —
* Falls von der Tretlagerachse oder vom linken Kurbelarmansatz ein Quietschen auftritt, muss der Ansatz mit Fett behandelt und ﬂ - -
danach mit dem vorgeschriebenen Anzugsdrehmoment festgezogen werden. ® ﬂ
* Verwenden Sie zum Reinigen der Kurbel und des Tretlagers ein neutrales Reinigungsmittel. Bei Verwendung von alkalischen (@ 2
oder sauren Reinigungsmitteln kann Verfarbung auftreten. 47 @

* Beim Auftreten von Lagerspiel muss das Tretlager ersetzt werden.

* Uberpriifen Sie auBerdem diesen Punkt nochmals, falls das Pedalgefihl nicht normal ist. 1 \iv .
» Vor der Montage die Tretlagerachse mit Fett behandeln. ¢ “‘ Halterung_sausfuhrung Umwerfer
+ Beim Einbau des linken und rechten Adapter muss die Innenhiilse angebracht werden, weil sonst Wasserdichtigkeit A~ i )ﬁ Nehmen Sie den Einbau

beeintrachtigt werden kann. \\ l EF i “)“ i wie in der Abbildung Kettenblatt
* Vor der Installation missen der rechte und der linke Adapter mit Fett behandelt werden. y/ — ( =\ k\ > !L gezeigt vor. .
» Falls die Kette beim Fahren von den Kettenbléttern abspringt, miissen die Kettenblétter und die Kette ausgetauscht werden. 4 J NS N\ v’g | “‘De« chraube
* Die Kettenblétter sollten in periodischen Abstanden mit einem neutralen Reinigungsmittel gewaschen und danach wieder neu Y v ﬂ —

eingefettet werden. AuBerdem kann durch die Reinigung der Kette mit einem neutralen Reinigungsmittel die Lebensdauer der TL-FC16 7;‘1‘

Kettenbltter und der Kette verldngert werden. . / )" ‘ ‘ l
* Die Hosenumschl&ge kénnen beim Fahren durch die Kette verschmutzt werden. innenhiise )
* Bei der Pedalinstallation muss an den Gewinden etwas Fett aufgetragen werden, damit sich die Pedale nicht festfressen (‘ —) G

koénnen. Ziehen Sie die Pedale mit einem Drehmomentschliissel fest. Anzugsdrehmoment: 35 - 55 N-m. Der rechte Kurbelarm Adapter @) (1) Adapter

besitzt ein Rechtsgewinde, der linke Kurbelarm besitzt ein Linksgewinde. Tretlagergehause 3
* Gegen natirliche Abnutzung und Alterung durch eine normale Verwendung der Teile wird keine Garantie gewahrleistet. i )
» Wenden Sie sich fiir Fragen zur Montage, Einstellung, Wartung und Bedienung an einen Fahrrad-Fachhéndler. 0.0 Aggu_ggg rﬁhr:‘ oment > © Anzusgf(;r%hmomem : >

Das Kettenblatt ist fiir ein 10-Gang-System, es ldsst sich nicht fiir ein 9-Gang-System

verwenden. _ O ®

Hinweis :
) Setzen Sie die Anschlagplatte richtig gerichtet ein, wie * Einbauanleitungen in anderen Sprachen sind bei
nach oben driicken @ @ in der Abbildung gezeigt. http://techdocs.shimano.com verfligbar.
Anderungen vorbehalten. (German)
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