
Dual-Control-Hebel (DI2)

WICHTIGER HINWEIS

 • Wenden Sie sich für zusätzliche Informationen zur Installation, 

Einstellung und zum Austausch jener Produkte, die nicht in der 

Gebrauchsanweisung aufgeführt sind, an die Verkaufsstelle oder 

Vertretung. Eine Händlerbetriebsanleitung für professionelle und 

erfahrene Zweiradmechatroniker ist auf unserer Website verfügbar 

(https://si.shimano.com).

Lesen Sie bitte aus Sicherheitsgründen diese 
„Gebrauchsanweisung“ sorgfältig vor der 
Verwendung durch, folgen Sie exakt den 
Anweisungen, um einen ordnungsgemäßen Gebrauch 
zu gewährleisten, und bewahren Sie sie auf, um 
jederzeit darin nachschlagen zu können.
Die folgenden Anweisungen sind unbedingt einzuhalten, um 

Verletzungen oder Sachschäden an der Ausrüstung oder der 

unmittelbaren Umgebung zu vermeiden. Die Anweisungen sind nach 

Grad der Gefahr oder Beschädigung klassifiziert, falls das Produkt 

unsachgemäß verwendet wird.

GEFAHR
Die Nichtbeachtung der Anweisungen führt 

zum Tod oder zu schweren Verletzungen.

WARNUNG
Die Nichtbeachtung der Anweisungen kann 

zum Tod oder zu schweren Verletzungen 

führen.

VORSICHT

Die Nichtbeachtung der Anweisungen kann 

zu Verletzungen oder Beschädigungen an der 

Ausrüstung oder der unmittelbaren 

Umgebung führen.

Wichtige Sicherheitsinformationen

  WARNUNG

 • Da jedes Fahrrad je nach Modell etwas anders reagieren kann, sollten 

Sie sich mit der richtigen Bremstechnik (inkl. Bremsgriffdruck und 

Steuerungseigenschaften des Fahrrads) und dem Betrieb Ihres Fahrrades 

vertraut machen. Eine unsachgemäße Handhabung des Bremssystems 

an Ihrem Fahrrad kann zu Kontrollverlusten oder Stürzen führen, die 

schwere Verletzungen zur Folge haben können.

 • Zerlegen oder modifizieren Sie das Produkt niemals. Dies kann dazu 

führen, dass das Produkt nicht ordnungsgemäß funktioniert und Sie 

plötzlich stürzen und sich ernsthaft verletzen.

 • Achten Sie beim Betätigen des Gangschalters darauf, dass Sie Ihre 

Finger nicht im Umwerfer einklemmen. Der leistungsstarke Motor, der 

den elektronischen Schalt-Umwerfer antreibt, läuft weiter, ohne in der 

Schaltposition stehen zu bleiben.

 • Betätigen Sie die Vorderradbremse nicht zu stark. Falls Sie die 

Vorderradbremse zu stark betätigen, könnte das Vorderrad blockieren. 

Dadurch könnte das gesamte Fahrrad nach vorne kippen und Sie 

könnten sich bei einem Sturz schwer verletzen.

 • Da der erforderliche Bremsweg bei Regenwetter länger ist, sollten Sie 

Ihre Geschwindigkeit reduzieren und die Bremsen frühzeitig und 

vorsichtig betätigen. Sie könnten stürzen oder einen Zusammenstoß 

erleiden und sich schwer verletzen.

 • Nasser Asphalt kann dazu führen, dass die Reifen die Haftung verlieren. 

Dies können Sie vermeiden, indem Sie langsamer fahren und die 

Bremsen frühzeitig und vorsichtig betätigen. Falls die Reifen die 

Haftung verlieren, könnten Sie stürzen und sich schwer verletzen.

Hinweis

 • Stellen Sie sicher, dass bei jeglichen Wechselvorgängen in 

Zusammenhang mit der Gangschaltung an der Kurbel gedreht wird.

 • Nachdem die Verbindung zu der Einheit für drahtlose 

Signalübertragung (SM-EWW01/EW-WU101/EW-WU111) hergestellt 

wurde, können Sie E-TUBE PROJECT verwenden, um die Software zu 

aktualisieren. Bitte nehmen Sie mit Ihrer Verkaufsstelle Kontakt auf, um 

weitere Informationen zu erhalten.

 • Die Komponenten sind vollständig wasserdicht und für das Fahren bei 

Nässe geeignet. Allerdings sollten Sie sie nicht absichtlich in Wasser 

tauchen.

 • Reinigen Sie Ihr Fahrrad nicht mit einem Hochdruckreiniger. Falls 

Wasser in die Komponenten eindringt, kann dies zu 

Funktionsproblemen oder Rost führen.

 • Behandeln Sie die Komponenten mit Vorsicht, sie dürfen keinen starken 

Stößen ausgesetzt werden.

 • Achten Sie darauf, dass kein Wasser in die E-TUBE-Anschlüsse und den 

Anschluss des Satellit-Schaltgriffs gelangt.

 • Verwenden Sie keinen Verdünner oder andere Lösungsmittel, um die 

Produkte zu reinigen. Solche Lösungsmittel könnten die Oberfläche 

beschädigen.

 • Carbon-Hebel sollten immer mit einem weichen Tuch und einem 

neutralen Reinigungsmittel abgewaschen werden. Das Material könnte 

ansonsten beschädigt werden und seine Widerstandsfähigkeit verlieren.

 • Die Carbon-Hebel dürfen nicht hohen Temperaturen ausgesetzt 

werden. Sie dürfen auch nicht in die Nähe von Feuer kommen.

 • Für Aktualisierungen der Produktsoftware wenden Sie sich bitte an die 

Verkaufsstelle. Die aktuellsten Informationen finden Sie auf der 

SHIMANO-Website.

 • Lesen Sie auch neben der Serviceanleitung für die Bremsen auch die 

Serviceanleitungen für andere angeschlossene Komponenten.

 • An den nicht verwendeten E-TUBE-Anschlüssen und am Anschluss des 

Satellit-Schaltgriffs müssen Blindstecker angebracht werden. Falls 

Wasser in die Komponenten eindringt, kann dies zu 

Funktionsproblemen oder Rost führen.

 • Das Stromkabel darf nicht zu oft aus- und eingesteckt werden, da es 

sich um einen kleinen wasserdichten Steckverbinder handelt. Dies kann 

die Funktion beeinträchtigen.

 • Gewöhnlicher Verschleiß und der Alterungsprozess eines Produkts 

durch normale Verwendung werden nicht durch die Garantie 

abgedeckt.

Regelmäßige Inspektionen vor dem Fahren

Vor dem Fahren müssen die folgenden Punkte kontrolliert werden. 

Wenden Sie sich bei Problemen an Ihre Verkaufsstelle oder an eine 

Vertretung.

 • Funktionieren die Vorder-, und Hinterbremsen korrekt?

 • Ist der Spalt im Bremsgriff ausreichend?

 • Hat das Bremskabel Rost, Ausfransungen oder Risse?

 • Sind die Bremsschuhe bis auf die Rillen abgenutzt?

 • Wird beim Drücken eines Schaltungsschalters ein Schaltvorgang 

ausgelöst?

 • Sind die Hebel richtig am Lenker befestigt?

 • Treten beim Fahren ungewöhnliche Geräusche auf?

Bezeichnung der Komponenten

E-TUBE-Anschluss*2
Halterungsabdeckung

Abdeckungstaste*1

Bremsgriff

Gangschalter

Anschluss Satellit-Schaltgriff

*1 Abhängig von den Spezifikationen verfügen einige Modelle nicht 

über alle Funktionen.

Bei Modellen mit Abdeckungstaste kann sich diese je nach Modell an 

unterschiedlichen Positionen befinden. Ziehen Sie die 

Halterungsabdeckung zurück und prüfen Sie, wo sich die 

Abdeckungstaste befindet.

*2 Die Zahl der Anschlüsse im E-TUBE-Anschluss unterscheidet sich je 

nach Modell.

Bedienung

 �Schalt-Performance

Stellen Sie sicher, dass bei jeglichen Wechselvorgängen in Zusammenhang 

mit der Gangschaltung an der Kurbel gedreht wird.

 �Abdeckungstaste (Standardeinstellung)

Die Abdeckungstaste sendet über die Einheit für drahtlose 

Signalübertragung (SM-EWW01/EW-WU101/EW-WU111) Signale an 

kompatible Produkte. Bedienung und Funktionen sind vom jeweiligen 

kompatiblen Produkt abhängig. Lesen Sie bezüglich des kompatiblen 

Produkts in der Serviceanleitung nach.

 �Betätigung hinterer Gangschalter (Standardeinstellung)

YX

<Gangschalter (X)> <Gangschalter (Y)>

Schaltet auf ein größeres Ritzel. Schaltet auf ein kleineres Ritzel.

Gangschalter (Y)Gangschalter (X)

 �Betätigung vorderer Gangschalter (Standardeinstellung)

YX

<Gangschalter (X)> <Gangschalter (Y)>

Schaltet auf ein größeres Kettenblatt.

Gangschalter (X) Gangschalter (Y)

Schaltet auf ein kleineres Kettenblatt.

Wenn die Kette von der Kurbel nach innen fällt, dann drücken und 

halten Sie den Gangschalter (X) für 1 Sekunde oder länger gedrückt. 

Dadurch bewegt sich der Umwerfer an die äußerste Position und bleibt 

dort für 10 Sekunden zum Zurückstellen der Kette gedrückt.

Das tatsächliche Verhalten kann sich je nach angeschlossenen 

Komponenten und der Version der Software unterscheiden.

Die Einstellungen für die Schalter können folgendermaßen geändert 

werden.

Wenden Sie sich an die Verkaufsstelle, um Einzelheiten zum Ändern der 

Einstellungen zu erfragen.

 • Tauschen Sie die Funktionen zum Hoch- und Herunterschalten für die 

Gangschalter (X) und (Y)

 • Tauschen Sie die hinteren und vorderen Gangschalter

 • Einstellung des Multi-Shift-Schaltmodus

 • Konfigurieren Sie den Abdeckungstaste als Gangschalter

 �Betätigung der Bremsen

Dieses Produkt weist Möglichkeiten für Griffweiteneinstellung auf.

Wenden Sie sich an die Verkaufsstelle, um Einzelheiten zum Vornehmen 

dieser Einstellungen zu erfragen.

Bremsgriff

Bitte beachten: Änderungen im Interesse der technischen Weiterentwicklung bleiben jederzeit 

vorbehalten. (German)
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