Gebrauchsanweisung

Mechanische

Scheibenbremsen

I WICHTIGER HINWEIS

e Wenden Sie sich fur zusatzliche Informationen zur Installation, Einstellung und
zum Austausch jener Produkte, die nicht in der Gebrauchsanweisung aufgefuhrt
sind, an die Verkaufsstelle oder Vertretung. Eine Handlerbetriebsanleitung fur
professionelle und erfahrene Zweiradmechatroniker ist auf unserer Website
verfugbar (https://si.shimano.com).

Lesen Sie bitte aus Sicherheitsgriinden diese

~Gebrauchsanweisung” sorgfaltig vor der Verwendung

durch, folgen Sie exakt den Anweisungen, um einen
ordnungsgemaifBen Gebrauch zu gewahrleisten, und
bewahren Sie sie auf, um jederzeit darin nachschlagen zu
kdnnen.

Die folgenden Anweisungen sind unbedingt einzuhalten, um Verletzungen oder

Sachschaden an der Ausrlstung oder der unmittelbaren Umgebung zu vermeiden.
Die Anweisungen sind nach Grad der Gefahr oder Beschadigung klassifiziert, falls
das Produkt unsachgemaf verwendet wird.

Die Nichtbeachtung der Anweisungen fuhrt zum Tod
A GEFAHR ° g

oder zu schweren Verletzungen.

Die Nichtbeachtung der Anweisungen kann zum Tod
A WARNUNG ° g

oder zu schweren Verletzungen fuhren.

Die Nichtbeachtung der Anweisungen kann zu
Verletzungen oder Beschadigungen an der
A VORSICHT 9 9ung

Ausrustung oder der unmittelbaren Umgebung
fuhren.

I Wichtige Sicherheitsinformationen

A WARNUNG

¢ Da jedes Fahrrad je nach Modell etwas anders reagieren kann, sollten Sie sich mit
der richtigen Bremstechnik (inkl. Bremsgriffdruck und Steuerungseigenschaften
des Fahrrads) und dem Betrieb Ihres Fahrrades vertraut machen. Eine
unsachgemaBe Handhabung des Bremssystems an Ihrem Fahrrad kann zu
Kontrollverlusten oder Sturzen fuhren, die schwere Verletzungen zur Folge haben
kénnen.

e Zerlegen oder modifizieren Sie das Produkt niemals. Dies kann dazu fuhren, dass
das Produkt nicht ordnungsgemaB funktioniert und Sie plétzlich stirzen und sich
ernsthaft verletzen.

)

e Bitte achten Sie besonders darauf, Ihre Finger von der
rotierenden Bremsscheibe fernzuhalten. Die Bremsscheibe )
ist so scharf, dass sie schwerwiegende Verletzungen lhrer /
Finger verursacht, wenn diese in die Offnungen der
Bremsscheibe geraten.

e Berlhren Sie wéhrend des Fahrens oder unmittelbar nach dem Absteigen vom
Fahrrad nicht die Bremssattel oder die Bremsscheibe. Die Bremssattel oder
Bremsscheiben werden durch die Bedienung der Bremsen heiB3, sodass Sie sich
verbrennen kénnten, wenn Sie sie berthren.

e Lassen Sie kein Ol oder Fett auf die Bremsscheibe und die Bremsbeldge gelangen.
Ol oder Fett auf Bremsscheibe und Bremsbeldgen kann beim Fahrradfahren die
Funktionsfahigkeit der Bremsen beeintrachtigen und zu schweren Verletzungen
durch Sturz oder ZusammenstoB fuhren.

e Uberprifen Sie die Starke der Bremsbeldge und verwenden Sie sie nur dann,
wenn sie mehr als 0,5 mm stark sind. Dies kann die Funktionsfahigkeit der
Bremsen beeintrachtigen und somit zu schweren Verletzungen fihren.

* Die Starke der Bremsbeldage im Neuzustand variiert je nach Modell.

2 mm/2,4 mm_ 0,5 mm

>

® Benutzen Sie die Bremsscheibe nicht, wenn sie gerissen oder verformt ist. Die
Bremsscheibe kénnte brechen, was zu einem Sturz und ernsthaften Verletzungen
fuhren kann. Tauschen Sie die Bremsscheibe gegen eine neue aus.

¢ Verwenden Sie die Bremsscheibe nur, wenn sie starker als 1,5 mm ist. Die
Bremsscheibe darf auch nicht verwendet werden, wenn die Aluminiumoberflache
sichtbar ist. Die Bremsscheibe kénnte brechen, was zu einem Sturz und
ernsthaften Verletzungen fuihren kann. Tauschen Sie die Bremsscheibe gegen
eine neue aus.

¢ Verwenden Sie den Bremszug nicht, wenn er Rost, Ausfransungen oder Risse
aufweist. Anderenfalls funktionieren die Bremsen moéglicherweise nicht richtig.

¢ Betatigen Sie die Vorderradbremse nicht zu stark. Falls Sie die Vorderradbremse
zu stark betatigen, kénnte das Vorderrad blockieren. Dadurch kénnte das
gesamte Fahrrad nach vorne kippen und Sie kénnten sich bei einem Sturz schwer
verletzen.

¢ Da der erforderliche Bremsweg bei Regenwetter langer ist, sollten Sie lhre
Geschwindigkeit reduzieren und die Bremsen friihzeitig und vorsichtig betatigen.
Sie konnten stirzen oder einen ZusammenstoB erleiden und sich schwer
verletzen.

¢ Nasser Asphalt kann dazu fihren, dass die Reifen die Haftung verlieren. Dies
kénnen Sie vermeiden, indem Sie langsamer fahren und die Bremsen frihzeitig
und vorsichtig betatigen. Falls die Reifen die Haftung verlieren, kénnten Sie
stlrzen und sich schwer verletzen.

A VORSICHT

e Scheibenbremsen haben eine Einbremszeit, in deren Verlauf sich die Bremskraft
kontinuierlich erhoht. Bei Verlust der Kontrolle Uber das Fahrrad kann es zu
Unfallen oder Sttrzen kommen, die zu schweren Verletzungen fuhren kénnen.
(Gleiches gilt beim Wechseln von Bremsbeldgen oder -scheiben.)

I Hinweis

e Gewohnlicher Verschlei3 und der Alterungsprozess eines Produkts durch normale
Verwendung werden nicht durch die Garantie abgedeckt.

I RegelmaBige Inspektionen vor dem Fahren

Kontrollieren Sie vor dem Fahren die folgenden Punkte. Wenden Sie sich bei
Problemen an Ihre Verkaufsstelle oder an eine Vertretung.

e Funktionieren die Vorder- und Hinterbremsen korrekt?

e Ist der Spalt im Bremsgriff ausreichend?

¢ Hat das Bremskabel Rost, Ausfransungen oder Risse?

* Haben die Bremsbeldge eine Starke von 0,5 mm oder mehr erreicht?
¢ Sind an den Hebeln Spuren von Rissen oder Abblattern vorhanden?

¢ Sind ungewohnliche Geradusche zu héren?

I Bezeichnung der Komponenten

Bremsscheibe

Bremsbelag

Bitte beachten: Anderungen im Interesse der technischen Weiterentwicklung bleiben jederzeit vorbehalten.
(German)



