
Monter en utilisant l'outil spécial TL-UN74-S / TL-UN66. 
Monter tout d'abord le corps principal, puis l'adaptateur.

Sous réserve de changement des spécifications sans avis pour l’amérioration du produit. (French)

• Obtenir et lire attentivement les instructions de montage avant de
monter les pièces. Les pièces lâches, usées ou endommagées peuvent
entraîner le renversement de la bicyclette et des blessures graves. Nous
recommandons vivement d'utiliser uniquement des pièces de rechange
Shimano.

• Lire soigneusement ces instructions techniques de montage et les
conserver dans un endroit sûr pour s'y référer ultérieurement.

Remarques
• De plus, si la performance de pédalage ne semble pas normale, vérifier ce

qui suit une fois de plus.
• Avant de conduire la bicyclette, s'assurer que la connexion n'a pas de jeu

ou n'est pas desserrée. Veiller aussi à resserrer les bras de manivelle et
les pédales périodiquement.

• Ne pas laver le jeu de pédalier avec des jets d'eau à haute pression.
• Si l'essieu du jeu de pédalier présente du jeu, il faut remplacer le jeu de

pédalier.
• Veiller à lire les instructions de montage du système d'entraînement avant

conjointement avec les présentes instructions de montage.
• Les pièces ne sont pas garanties contre l'usure naturelle ou la détérioration

résultant d'une utilisation normale.
• Pour toute information concernant les méthodes de montage, de réglage,

d'entretien ou de fonctionnement, contacter un revendeur de bicyclettes
qualifié.

Instructions de montage SI-0078A-001

Jeu de pédalier

Corps principal

Adaptateur

Installation

Couple de serrage de l'adaptateur/jeu de pédalier: 
50 - 70 N·m {500 - 700 kgf·cm}

Filetage des cuvettes du jeu
de pédalier

BC 1.37" X 24 T.P.I. (68, 73 mm)

M36 (70 mm)

Aluminium ou acier

Plastique

Informations générales concernant la sécurité
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