SI-09R0A-002-01 ) .
Informazioni generali per la sicurezza

 Per l'installazione delle parti, procurarsi e leggere
A AVVERTENZA attentamente le istruzioni per I'assistenza tecnica.
“| tempi per la manutenzione dipendono dall’'uso e dalle Raccomandiamo vivamente di usare esclusivamente parti di

ricambio Shimano originali. Se le regolazioni non vengono
completate in maniera corretta, la catena potrebbe staccarsi
causando cadute dalla bicicletta con conseguenti gravi

circostanze di guida. Pulire regolarmente la catena con
una prodotto di pulizia per catene adeguato. Non usare
mai solventi a base alcalina o a base acida quali i

lesioni.
prodotti antiruggine, in quanto potrebbero provocare la « Leggere attentamente queste istruzioni tecniche e
rottura della catena con conseguenti possibili gravi conservarle in luogo sicuro per riferimento futuro.
lesioni.”
* Per ottenere buone prestazioni del cambio, questa catena
dispone di un lato esterno e un lato interno, contrassegnati
in modo che la catena venga installata nella corretta NOTA

posizione. Le prestazioni ottimali sono ottenibili quando la
catena é installato nella corretta posizione. Se installato al
contrario, la catena potrebbe sganciarsi e la bicicletta contrassegnati in modo che la catena venga
potrebbe cadere, col conseguente rischio di gravi lesioni. installata nella corretta posizione.

* Usare il perno di accoppiamento rinforzato solo per I'accoppiamento di

catena di tipo stretto. ] ) i
¢ In caso di uso di perni di accoppiamento che non siano di tipo rinforzato, Lato esterno °"""” o ©m OF0

O_ in C?SO di perno di accoppiamento rinforzato o utensile non adatto al Il lato con l'indicazione mostrata nell'illustrazione & il lato esterno.
tipo di catena usato, la forza di accoppiamento potrebbe non essere

sufficiente e la catena potrebbe rompersi o allentarsi. v/-\ /\
- K Lato interno

Per ottenere buone prestazioni del cambio, questa
catena dispone di un lato esterno e un lato interno,

ﬂ

Catena Perno d:ir?f%ziggtpgamento Utensile per catena A\" ‘/
conla Si consiglia vivamente di inserire il perno di accoppiamento
Cat?g?_asu'ﬁqic(?gﬁaga @ | scanalatura (S)ﬂm TL-CN32 nel foro dell’articolazione esterna sul lato anteriore nella
CN—%)O1 /6701p/ TL-CN23 direzione di corsa, come
5701 / 4601 Scana‘alig"('ziaﬂ]:ﬂmm TL-CN27 mostrato nella Fig.®. Il ) )
livello di forza della Direzione di
* Accertarsi che il perno di accoppiamento sia superficie della maglla catena risulta migliorato catena
allineato con la superficie della maglia rispetto al metodo nella
esterna sul lato in cui viene inserito il perno. Il O i Fig.®.
perno deve risultare piano e livellato al tatto. Il N~
perno deve sporgere leggermente sul lato Perno di accoppiamento

posteriore quando viene rimosso il perno di

fermo. ®
* Se necessario regolare la lunghezza della

catena per via di un cambiamento di
i i Pe d to rinf \{
numero di denti della ruota dentata, erno di accoppiamento rinforzato aricolazion nema._

eseguire il taglio in un punto diverso da
=G | mmE=) S

quello in cui la catena & stata giuntata
usando un perno di accoppiamento
rinforzato. Se tagliata in un punto dove € Perno di magiia Perno di maglia

. . Articolazione esterna
stata giuntata con un perno rinforzato, la
catena risulta denneggiata. Perno di accopp\amenlo

* Quando si regola nuovamente la lunghezza della catena, accertarsi di
inserire il perno di collegamento rinforzato sulla stessa parte in cui si & Articolazione interna
inserito il tagliacatena (nella stessa direzione del taglio).

¢ Verificare che la tensione della catena sia corretta e che la catena non ‘;\W\—’_\
sia danneggiata. In caso di scarsa tensione o di danneggiamento della » — =
catena, sostituire la catena. Se non si esegue questa operazione, la T

. A . Articolazione esterna
catena potrebbe rompersi provocando gravi danni.

* E necessario pulire periodicamente le corone e le ruote dentate Perno di acccppwamemo/vg
utilizzando un detergente neutro, quindi lubrificarle nuovamente. Inoltre,
per aumentare la durata operativa utile delle corone e delle ruote
dentate, si consiglia di pulire la catena con detergente neutro e
lubrificarla.

@)l))l))

Istruzioni per l'assistenza tecnica SI-09R0A-002

CN-7901 / CN-6701 / CN-5701 / CN-4601

M Caratteristiche peculiari H Metodo d'uso
Al fine di assicurare una maggiore forza di Guida
accoppiamento, questo perno di accoppiamento === g —
rinforzato ha una forma particolare (il perno & piu % O
spesso, ad entrambe le estremita, rispetto alla Utensile di catena
parte cilindrica). Inoltre, € stata prevista una
uida che facilita il lavoro di spinta del perno
gella catena. P P Perno di accoppiamento ==
rinforzato
(1) Splngere (2) Premere 3) Dopo aver (4) Tagliar via la
* Le istruzioni per I'assistenza in altre lingue sono disponibili all’indirizzo : dentro premuto parte in

http://techdocs.shimano.com eccesso

Vogliate notare che le caratteristiche sono soggette a cambiamenti dovuti a miglioramento, senza preavviso. (Italian)
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