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중요 정보

 •본 설명서는 전문 자전거 기술자를 대상으로 작성되었습니다.

자전거 조립에 관한 전문지식이 없는 일반 사용자의 경우 본 설명서만 읽고 설치작업을 진행하는데 어려움이 

있습니다. 

설명서의 내용 중 애매한 점이 있으면 설치작업을 진행하지 말고 구입처나 자전거 판매점에 연락하여 도움을 

받으십시오.

 •제품에 포함된 모든 설명서를 숙지하십시오.

 •본 설명서에서 제공하는 방법 이외에는 제품을 분해하거나 개조하지 마십시오.

 •모든 제품관련 설명서는 당사의 홈페이지(http://si.shimano.com)에서 열람이 가능합니다.

 •영업점 해당 국가, 주 또는 지역의 관련 규칙 및 규정을 준수하십시오.

안전을 위해서, 사용 전에 딜러 매뉴얼을 꼼꼼히 읽어 주시고, 올바른 사용을 위해서 이를 

따라 주십시오.

다음 주의사항은 개인 상해, 기기 및 주변에 물리적 손상을 대비하기 위하여 항상 지켜져야만 합니다.

주의사항은 상품이 잘못 사용되어졌을 경우의 위험이나 손상 정도에 따라 구분됩니다.

위험

본 주의사항을 지키지 못했을 때에는 사망이나 심각한 상해의 결과를 낳을 수 있습니다.

경고

본 주의사항을 지키지 못했을 때에는 사망이나 심각한 상해의 결과를 낳을 수 있습니다.

주의

본 주의사항을 지키지 못했을 때에는 개인 상해나 기기나 주변에 물리적 손상을 가져올 수 있습니다.
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안전 유의사항

경고

 •구성품 설치 시 설명서에 포함된 지시사항을 반드시 준수하십시오. 

시마노 정품 부품만을 사용할 것을 권장합니다. 볼트나 너트와 같은 부품이 헐거워지거나 파손되면 사고의 

위험이 있으며 심각한 상해를 초래할 수 있습니다. 

또한 각종 작업을 올바로 수행하지 않으면 문제 또는 사고를 유발하여 심각한 상해를 초래할 수 있습니다.

 •  부품 교체와 같은 보수 작업 시, 보호안경이나 고글과 같은 눈 보호 장비를 착용하십시오.

 •본 딜러 매뉴얼을 완전히 읽으신 후, 차후 참고로 하시기 위해 안전한 곳에 보관하십시오.

주석

사용자에게 다음 사항에 관해 설명해주십시오:

 • 레버 작동시 크랭크를 계속 돌리십시오.

 • 일상적 사용과 시간 경과에 따른 자연스런 마모와 기능 저하에 대하여 이 제품들은 보증되지 않습니다.

자전거에 설치 및 유지보수 시:

 • 지정된 외부 케이싱(OT-SP41)과 하단 브래킷 케이블 가이드(SM-SP17/SP18)를 사용하면 더욱 부드러운 조작이 

가능합니다.

 • 전용 내부 케이블을 사용하십시오 (PTFE 내부 케이블 또는 

스테인리스 스틸 케이블).
φ1.2mm

φ4.5mm

4.5mm

 • 사용에 앞서 내부 케이블과 외부 케이싱 내부에 윤활액을 도포하여 부드럽게 미끄러지도록 합니다. 내부 케이블에 

먼지가 묻지 않도록 하십시오. 만약 내부 케이블의 그리스가 닦아내졌다면, SIS SP41 그리스 (Y04180000)의 

도포를 추천합니다.

 • 변속 레버는 지름 19.0 - 22.0 mm의 핸들 바에 설치 할 수 있습니다.

본 설명서는 제품의 사용방법을 설명하기 위하여 작성되었으며 설명서에 포함된 그림은 실제 제품과 다를 수 

있습니다.
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설치

카본 프레임/핸들 바 표면에 부품 설치 시, 토크 조임과 관련하여 해당 카본 프레임/부품 제조업체에 권고사항을 

확인하여 과도한 조임을 방지합니다. 토크를 과도하게 조일 경우 카본 소재가 파손될 수 있으며, 조임이 약할 경우 

해당 부품의 고정 힘이 부족할 수 있습니다.

주석:
그림은 변속 레버가 드롭 핸들 바에 설치되었을 경우에 대한 설명을 보여줍니다. 

프론트 레버를 같은 방법으로 설치하십시오.

1. 바디 유닛을 핸들 바에 부착한 다음 5mm 앨런 볼트용 렌치를 

사용하여 바디 고정 볼트를 반시계 방향으로 돌려 

고정시키십시오.

조임 토크：  
5.0 - 6.0 N·m {50 - 60 kgf·cm}

5mm 앨런 볼트용 렌치 

바디 유닛

바디 고정 볼트

2. 레버 보스를 바디 유닛에 설치하십시오.

레버 보스

3. 레버를 바디 유닛에 설치하십시오.

조임 토크： 
2.5 - 3.0 N·m {25 - 30 kgf·cm}

투사부가 아래쪽을 
향하도록 세팅하십시오.

오른쪽: 두께 (큼)

왼쪽: 두께 (작음)레버 그립



5

4. 외부 케이싱 스토퍼를 브레이즈드온 보스에 설치합니다.

3mm 앨런 
볼트용 렌치 

스토퍼 고정 볼트

외부 케이싱 스토퍼 
(SM-CS50)

브레이즈드온 보스 (M5)

조임 토크： 
1.5 - 2.0 N·m {15 - 20 kgf·cm}

5. 외부 케이싱을 핸들 바에 놓고 외부 케이싱을 외부 케이싱 가이드로 덮은 다음 테이프나 비슷한 재질을 사용하여 

핸들 바에 임시 고정하십시오.

테이프

외부 케이싱 가이드

6. 핸들 바를 바 테이프로 감으십시오.



여기 나와 있는 스펙들은 개선을 위하여 통지없이 변경될수 있음을 양지하시기 바랍니다. (Korea) 


