
기술 서비스 지침서 SI-6CW0B-001

변속 레버
SL-1056-8
SL-R400

일반 안전 사항

경 고
• 부품을 설치하기에 앞서 서비스 지침서를 입수해 주의 깊게 읽어보도록 하십시오. 
  느슨하거나, 마모 또는 손상된 부품은 심각한 부상을 초래할 수 있습니다. 
  Shimano 순정 부품 이용을 강력히 권장합니다. 
• 부품을 설치하기에 앞서 서비스 지침서를 입수해 주의 깊게 읽어보도록 하십시오. 
  제대로 조정하지 못할 경우 체인이 떨어져 나가 여러분이 자전거에서 떨어져 
  심각한 부상으로 이어질 수 있습니다. 
• 본 기술 서비스 지침서를 주의해서 읽고 추후 언제든 참조할 수 있도록 안전한 장소에 
  보관하십시오.

주의
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105 SORA시리즈

변속 레버

기어

앞 변속기 

체인

바텀 브래킷 케이블 가이드

뒷 변속기 RD-A551 RD-3300-SS

16

FD-3300

최상의 성능을 내기 위해, 다음과 같이 조합하여 사용하실 것을 권장합니다.

• 레버가 프레임에 고정될 때까지 고리를 돌리지 마십시오.
• 작동이 원활하게 이뤄지도록 항상 각 제품에 맞는 
  아웃터 케이싱 및 바텀 브래킷 케이블 가이드를 
  사용하는지 확인하십시오.
• 사용 전, 이너 케이블 및 아웃터 케이싱 내부에 그리스를 
  발라 적절하게 움직일 수 있도록 하십시오.
• 내부 케이블 라우팅 (Cable Routing)이 갖추어진 프레임의 
  높은 케이블 저항성은 SIS 변속 기능을 저해하므로 이러한 유형의 
  프레임은 사용하지 마십시오.
• 기어 변경과 관련된 레버들은 앞 체인휠이 회전하고 있을시에만 작동하도록 하십시오.
• 부품의 정상적 사용으로 인한 자연적인 마모 또는 손상에 대한 보증은 제공하지 
  않습니다.
• 최대한의 성능을 얻기 위해 Shimano 윤활제 또는 정비 제품을 이용하도록 강력히 
  권장합니다.
• 설치, 조정, 정비 또는 작동 방법에 관한 의문점은 전문 자전거 판매처에 문의하도록 
  하십시오.



레버 설치 (뒷 쪽)

조임 토크:
2.5 - 3 N·m {25 - 30 Kgf·Cm}

1. 레버를 프레임에 설치합니다.

돌출부가 헤드 튜브 쪽을 
향하도록 합니다.

▼ SIS 마크와 적색 ▲ 마크를 
정렬시킨 뒤 마크가 헤드 튜브 
방향을 향하도록 합니다.

레버 설치 (앞 쪽)
1. 브레이즈온 보스(돌기)에 레버 보스 덮개를 설치합니다.

2. 레버를 설치합니다.

돌출부가 헤드 튜브쪽을 향하도록 
합니다.

<SL-1056-8> <SL-R400>

3.<SL-1056-8>
레버를 A 방향으로 돌린 뒤 레버 고정 볼트를 조여 레버가 
스프링 때문에 되돌아가지 않도록 합니다.

<SL-R400>
레버 고정 볼트를 이용하여 레버를 
설치합니다. A

레버 고정 볼트

주의 (SL-1056-8) :
• 반드시 레버를 A 방향으로 돌리도록 
하십시오. 만약 반대 방향으로 돌릴 
경우 내부 장치가 망가질 수 있습니다.

• 작동성을 향상시키기 위해 레버가 
저속 위치로 이동하게 될 때 앞 레버가 
프레임으로부터 30°정도 서도록 합니다.

조임 토크:
2.5 - 3 N·m {25 - 30 Kgf·Cm}

선택 후 고리를 
아래로 반드시 접도록 
하십시오.

SIS 작업
고리를 돌려 SIS와 마찰 중 하나를 선택합니다. 
(SL-R400은 이러한 메커니즘을 장비하지 않았습니다.) 
SIS가 선택되었을 경우 고리를 붉은 ▲ 마크가 ▼ SIS 마크와 
정렬될 때까지 회전시킵니다. 만약 마찰이 선택되었을 경우 고리를 
완전히 시계 반대 방향으로 돌립니다.

SIS 마찰

고리

옳음 옳지 않음

○

○


