
변속 레버
중요 공지

 • 사용 설명서에 포함되지 않은 제품의 설치와 조절, 교체에 관한 정보는 구매처 또는 

디스트리뷰터에 문의하십시오. 숙련된 자전거 전문 기술자를 위한 딜러 매뉴얼은 

당사 홈 페이지(https://si.shimano.com)에서 이용할 수 있습니다.

안전을 위해 사용 전에 반드시 이 “사용 설명서”를 읽고 그에 따라 
올바르게 사용하십시오. 또한, 언제든지 참조할 수 있게 사용 
설명서를 잘 보관하십시오.
신체적 부상 및 장비와 주변 환경의 물리적 손상을 방지하려면 다음 지침을 항상 

준수해야 합니다. 지침은 제품을 올바르게 사용하지 않을 경우 발생할 수 있는 위험이나 

손상 정도에 따라 분류됩니다.

위험
본 지침을 따르지 않을 경우 사망에 이르거나 심각한 부상을 입게 

됩니다.

경고
본 지침을 따르지 않을 경우 사망이나 심각한 부상이 발생할 수 

있습니다.

주의
본 지침을 따르지 않을 경우 신체적 부상 또는 장비 및 주변에 

물리적 손상이 발생할 수 있습니다.

주요 안전 정보

  경고

 • 제품을 분해하거나 개조하지 마십시오. 그렇게 할 경우 제품이 올바르게 작동하지 

않을 수 있고, 갑자기 떨어져 심각한 부상이 발생할 수 있습니다.

  주의

 • 반드시 변속 레버를 한 번에 한 기어씩만 변속하십시오. 변속 시, 페달에 가하는 힘을 

줄이십시오. 페달을 강하게 돌리면서 변속 레버를 조작하거나 다단 변속을 할 경우, 

페달에서 발이 떨어지고 자전거가 전복될 수 있어, 심각한 부상을 입을 수 있습니다.

가벼운 기어로 멀티 변속하기 위하여 변속 레버를 작동하면 아우터 케이싱이 변속 

레버에서 튀어나올 수 있습니다. 아우터 케이싱은 변속 후에 원래 위치로 돌아오기 

때문에 이는 변속 레버의 기능에 영향을 끼치지 않습니다.

참고

 • 정상적인 사용과 노화에 따른 제품의 자연적인 마모와 성능 저하는 보증 항목에서 

제외됩니다.

자전거 라이딩 전 정기 검사

자전거 라이딩 전에 다음 사항을 점검하십시오. 문제가 발견되는 경우 구매처 또는 

디스트리뷰터에 문의하십시오.

 • 기어 변속이 잘 되었습니까?

 • 카세트 조인트의 세팅 라인이 정확한 위치에 놓여 있습니까?

 • 작동중 이상한 소리가 들렸습니까?

부품명

변속 레버

레버 B

레버 A
카세트 조인트

케이블 조절 점검 방법

변속 레버 설정을 [8]에서 [4]로 변경하십시오.

이 때, 카세트 조인트 브래킷의 노란 세팅 라인과 풀리가 겹치는지 확인하십시오. 

겹치는 부분이 각 세팅 라인의 2/3에 미치지 못하는 경우 구매처 또는 디스트리뷰터에 

문의하십시오. 세팅 라인이 정렬되지 않은 상태로 자전거 라이딩 시 페달링 중 기어가 

제대로 맞물리지 않아 비정상적인 소음이 발생하거나 페달이 헛돌 수 있습니다.
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[8]로 설정 [4]로 설정

정렬되어야 함

겹치는 부분이 각 세팅 라인의 
2/3에 미치지 못하는 경우

풀리

브래킷

노란색 세팅 라인

자전거를 똑바로 세웠을 때

카세트 조인트의 노란색 세팅 라인은 두 곳에 위치합니다. 
눈에 더 잘 보이는 것을 사용하십시오.

조작 방법

작업 시 주의사항
기어 변속 완료 후 레버 A와 B가 초기 위치로 복귀합니다.
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표시기

레버 B: 2-WAY RELEASE

더 무거운 기어로 기어 변속(페달링이 무거워집니다.)

“레버를 밀거나 당겨 기어를 변속할 수 있습니다.”

표시기 숫자가 큰 쪽으로 움직입니다.

표시기 숫자가 작은 쪽으로 움직입니다.

레버 A

더 가벼운 기어로 기어 변속(페달링이 가벼워집니다.)

UM-01Z0A-001 사용 설명서

참고：제품의 사양은 품질 향상을 위해 예고없이 변경될 수 있습니다. (Korean)


