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Dealerhandleiding
RACE MTB Trekking

Stads-toer/ 
Comfort-fiets

STADS-SPORT E-BIKE

Vlakke pedalen

Niet-seriematig
PD-EF102
PD-EF202
PD-EF205
PD-GR400
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BELANGRIJKE MEDEDELING

BELANGRIJKE MEDEDELING
 • Deze dealerhandleiding is in eerste instantie bedoeld voor professionele fietsmonteurs.
Gebruikers die niet over een professionele achtergrond in de montage van fietsen 
beschikken, moeten niet proberen de onderdelen zelf te monteren aan de hand van de 
dealerhandleidingen.
Indien informatie in deze handleiding u niet duidelijk is, ga dan niet verder met de 
montage. Vraag in dit geval ondersteuning van uw plaats van aankoop of een 
distributeur.

 • Lees alle handleidingen die bij het product zijn geleverd.

 • Demonteer of wijzig het product niet op een andere manier dan aangegeven in de 
informatie in deze dealerhandleiding.

 • Alle handleidingen en technische documenten zijn online beschikbaar op  
https://si.shimano.com.

 • Voor klanten die geen eenvoudige toegang hebben tot het internet, neem contact op 
met een SHIMANO-distributeur of een van de SHIMANO-kantoren om een afgedrukte 
versie van de gebruikershandleiding te verkrijgen.

 • Volg de betreffende bepalingen en regels van het land, de staat of de regio waarin u als 
fietsenmaker werkzaam bent.

Lees voor de veiligheid deze dealerhandleiding vóór gebruik zorgvuldig door 
en volg de aanwijzingen daarin op voor een correct gebruik.

De volgende instructies moeten te allen tijde worden opgevolgd om persoonlijk letsel en 

schade aan apparatuur en omgeving te voorkomen.

De instructies zijn onderverdeeld overeenkomstig de grootte van het gevaar of de schade 

die kan ontstaan als dit product verkeerd wordt gebruikt.

GEVAAR
Als de instructies niet in acht worden genomen, zal dit leiden 

tot ernstige letsels of de dood.

WAARSCHUWING
Als de instructies niet in acht worden genomen, kan dit leiden 

tot ernstige letsels of de dood.

LET OP
Als de instructies niet in acht worden genomen, kan dit leiden 

tot persoonlijke letsels of materiële schade aan apparatuur en 

omgeving.
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VEILIGHEID VOOROP

VEILIGHEID VOOROP
 WAARSCHUWING

 • Bij het installeren van het product moet u de instructies volgen die staan vermeld in de 
handleidingen.
Gebruik alleen originele SHIMANO-onderdelen. Als een onderdeel of vervangend 
onderdeel onjuist is gemonteerd of afgesteld, kan dit leiden tot storing aan een 
onderdeel en ervoor zorgen dat de fietser geen controle meer heeft en een ongeluk 
krijgt.

 • Draag goedgekeurde oogbescherming tijdens het uitvoeren van onderhoudstaken, 
zoals het vervangen van onderdelen.

Zorg ervoor dat u de gebruikers eveneens op de hoogte brengt 
van het volgende:

 • Stop met fietsen als de reflectoren vuil of beschadigd zijn. Tegemoetkomend verkeer kan 
u in dat geval minder goed zien.

 • Breng reflectoren aan op de fiets als u op de weg rijdt.

NOTITIE

Zorg ervoor dat u de gebruikers eveneens op de hoogte brengt 
van het volgende:

 • Controleer voordat u gaat fietsen dat er geen te veel aan speling zit in de 
bevestigingsdelen.

 • Als de prestaties van de pedalen niet normaal aanvoelen, neem dan contact op met de 
plaats van aankoop.

 • Als er problemen zijn met de draaiende onderdelen van het pedaal, moet het pedaal 
mogelijk worden afgesteld. Raadpleeg de plaats van aankoop of een distributeur.

 • Laat de cranks en pedalen periodiek opnieuw vastdraaien bij de plaats van aankoop of 
een distributeur.

 • De producten zijn niet gegarandeerd tegen natuurlijke slijtage en kwaliteitsverlies door 
normaal gebruik en veroudering.

Voor montage op de fiets en onderhoud

 • Vergeet niet de cranks en pedalen periodiek opnieuw vast te draaien.
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VEILIGHEID VOOROP

Het werkelijke product kan van de afbeelding afwijken, omdat in deze 
handleiding hoofdzakelijk de procedures voor het gebruik van het product 
worden uitgelegd.
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Lijst van te gebruiken gereedschappen

Lijst van te gebruiken 
gereedschappen
Het volgende gereedschap is noodzakelijk voor montage/verwijdering, afstelling en onderhoud.

Gereedschap

Inbussleutel 2,5 mm

5,5 mm moersleutel

15 mm moersleutel

Sleufkopschroevendraaier

TL-PD400

Pen of vergelijkbaar gereedschap [nr.8]

Kruiskopschroevendraaier [nr.2]

Lagertrekker



7

Montage/verwijderen

 Op de crank monteren 

Montage/verwijderen
Op de crank monteren

1. Breng een kleine hoeveelheid vet aan op de schroefdraden.

2. Gebruik een moersleutel van 15 mm om de pedalen te monteren.

Het rechterpedaal heeft een rechtse schroefdraad, het linkerpedaal heeft een linkse 
schroefdraad.

* De vorm verschilt per model.

35 - 55 Nm
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Onderhoud

 Vervangen van de pennen 

Onderhoud
Vervangen van de pennen

PD-GR400

Wanneer de pennen versleten of beschadigd zijn, moeten ze door nieuwe pennen worden 
vervangen.

1. Vervang de pennen zoals getoond in de figuur.

1 - 1,5 Nm
Pen

Aslagers aanpassen
Deze afstelling is nodig wanneer de draaiende delen niet correct werken. Volg de onderstaande 
procedures.

PD-EF202/PD-EF205

1. Verwijder de kap met gereedschap zoals een sleufkopschroevendraaier.

Kap
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Onderhoud

 Aslagers aanpassen 

2. Gebruik het originele SHIMANO-gereedschap TL-PD400 om de conus te 
verdraaien en zo de voorspanning van het lager af te stellen.

3. Draai de borgmoer vast wanneer de conus is geblokkeerd.

10 - 15 Nm
Borgmoer

Conus

NOTITIE

 • De conus en borgmoeren op beide pedalen hebben een rechtse schroefdraad.

 • Pas de conus aan tot u een vlotte draaibeweging heeft zonder een te veel aan 
speling wanneer de aseenheid in het pedaal wordt geplaatst.

PD-EF102/PD-GR400

* De vorm verschilt per model.
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Onderhoud

 Aslagers aanpassen 

Referentie: explosietekening

Binnenste bus

Buitenste bus

1. Verwijder de kap met gereedschap zoals een sleufkopschroevendraaier.

Kap
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Onderhoud

 Aslagers aanpassen 

2. Verwijder borgmoer A en borgmoer B, etc.

Borgmoer A

Borgmoer B

3. Trek de aseenheid eruit.

Aseenheid

4. Gebruik een lagertrekker om de binnenste bus eruit te trekken.

(1) Breng de lagertrekker aan in de pedaalbody.

Monteer een hulpstuk op de lagertrekker dat overeenkomt met de binnenste bus.

HulpstukHendel
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Onderhoud

 Aslagers aanpassen 

(2) Breng het uiteinde van het hulpstuk zodanig aan dat het contact maakt met de 
binnenzijde van de binnenste bus.

(3) Draai de hendel om het uiteinde van de lagertrekker te expanderen.

(4) Trek de lagertrekker en binnenste bus eruit.

Hulpstuk

Binnenste bus

5. Verwijder de buitenste bus.

Druk hem met een pen of soortgelijk gereedschap [nr.8] vanaf de crankaszijde naar 
buiten.

Buitenste bus

6. Verwijder het oude vet en breng een geschikte hoeveelheid nieuw vet 
aan op de binnenste en buitenste bus.

TECHNISCHE TIPS

 • Breng zoveel vet aan dat het net niet naar buiten komt als de as in het pedaal 
wordt aangebracht (ongeveer 0,6 g voor de binnenste bus en 0,4 g voor de 
buitenste bus).
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Onderhoud

 Aslagers aanpassen 

7. Breng de nieuwe binnenste bus aan.

Binnenste bus

8. Breng de nieuwe buitenste bus aan.

Breng hem aan met een pen of soortgelijk gereedschap [nr.8].

Buitenste bus

9. Monteer de aseenheid.

Aseenheid
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Onderhoud

 De reflectoren monteren/verwijderen 

10. Draai borgmoer A vast terwijl borgmoer B wordt geblokkeerd.

5 - 7 Nm
Borgmoer A

Borgmoer B

NOTITIE

 • Zowel borgmoer A als borgmoer B zijn voorzien van een rechtse schroefdraad 
voor het linkerpedaal en een linkse schroefdraad voor het rechterpedaal.

 • Stel, wanneer de aseenheid in het pedaal is aangebracht, de borgmoer B zo af 
dat een soepele rotatie zonder een te veel aan speling wordt bereikt.

De reflectoren monteren/verwijderen

PD-EF102/PD-EF202/PD-EF205

1. Monteer de reflector zoals getoond in de figuur.

(1) Verwijder aan de hand van een kruiskopschroevendraaier.
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Onderhoud

 De reflectoren monteren/verwijderen 

(2) Plaats de reflector op het pedaal en zet deze vast met de schroef.

* De vorm verschilt per model.

PD-EF102

1 - 1,5 Nm
Schroef voor bevestiging van de reflector

Reflector

Plaat voor montage van de reflector

PD-EF202/PD-EF205

0,8 Nm

Plaat voor montage van de 
reflector

Schroef voor bevestiging van de reflector

Reflector
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Onderhoud

 De reflectoren monteren/verwijderen 

PD-GR400

1. Monteer de reflector zoals getoond in de figuur.

Reflector

1 - 1,5 Nm



Let op: specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. (Dutch)
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