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Opmerking: Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. (Dutch)

• Controleer of de wielen stevig bevestigd zijn alvorens met de fiets te gaan
rijden.Als de wielen op een of andere manier loszitten, kunnen deze van de
fiets losraken, hetgeen ernstig letsel kan veroorzaken.

• Zorg er voor dat u de montage-instructies heeft en lees deze
nauwkeurig alvorens de onderdelen te monteren. Loszittende, versleten
of beschadigde onderdelen kunnen tot gevolg hebben dat u met de fiets
komt te vallen en ernstig letsel oploopt. Het wordt ten zeerste aanbevolen
uitsluitend gebruik te maken van originele Shimano
vervangingsonderdelen.

• Zorg er voor dat u de montage-instructies heeft en lees deze
nauwkeurig alvorens de onderdelen te monteren. Als de afstellingen niet
correct worden uitgevoerd, kan de ketting afglijden en dit kan tot gevolg
hebben dat u van de fiets valt en ernstig letsel oploopt.

• Lees deze technische montage-instructies nauwkeurig en bewaar ze op
een veilige plaats voor toekomstige referentie.

Opmerking
• Zorg er steeds voor de tandwielset met dezelfde

groepmerktekens te gebruiken. Nooit in combinatie
gebruiken met een tandwiel met een verschillend
groepmerkteken.

• Lees de montage-instructies voor het
achteraandrijfsysteem tesamen met deze montage-
instructies.

• Onderdelen zijn niet gegarandeerd tegen natuurlijke
slijtage of veroudering dat het gevolg is van normaal
gebruik.

• Raadpleeg een professionele fietsenhandelaar voor eventuele vragen
betreffende de methode van montage, afstelling, onderhoud of bediening.

Technische montage-instructies SI-0077A-001
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De 6 tandwielen zijn door middel van klinknagels bevestigd.
Borgring
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De 5 tandwielen zijn door middel van klinknagels bevestigd.

Gebruik voor de montage van de HG
tandwielen het speciaal gereedschap
(TL-LR15) om de borgring vast te zetten.

Aantrekkoppel: 
30 - 50 N·m {300 - 500 kgf·cm}

Borgring

Gereedschap 
(TL-SR21)

Demontage

Montage

TL-LR15

TL-LR15

8-versnellingen

7-versnellingen

Tandwieltussenring
(1,2mm)

Gebruik bij het vervangen van de HG tandwielen het speciaal
gereedschap (TL-LR15) en TL-SR21 om de borgring te
verwijderen.

Algemene veiligheidsinformatie

WAARSCHUWING
Versnellingen Groepnaam Tand-combinatie

Combinatie van cassettetandwiel vertandingen

Montage van de tandwielen

Alle tandwielen dienen met de zijde welke voorzien is van
het groepmerkteken naar buiten gericht te worden en
zodanig gemonteerd te worden dat het driehoek (U)
merkteken van elk tandwiel en gedeelte A van het
freewheelhuis (waar de groef het breedste is) met elkaar
uitgelijnd zijn.

De groef is op
slechts een plaats
het breedst.
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A
merktekens


