
 Informacje ogólne dotyczące bezpieczeństwa 

 • Przed jazdą na rowerze należy sprawdzić, czy koła są prawidłowo zamocowane. Jeżeli koła 
są w jakikolwiek sposób poluzowane, mogą wypaść z roweru, powodując w konsekwencji 
poważne zranienie.

  •  Przed zamontowaniem części należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję.  Poluzowane, 
zużyte lub uszkodzone części mogą doprowadzić do wywrócenia roweru, co może 
spowodować poważne obrażenia.  Zalecamy stosowanie jedynie oryginalnych części 
zamiennych Shimano.

  • Należy dokładnie przeczytać niniejszą techniczną instrukcję serwisową i zachować ją na 
przyszłość. 

 OSTRZEŻENIE 

 Piasta przednia 

 Dane techniczne 

 Uwaga: w razie wprowadzenia ulepszeń dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. (Polish) 

 Mocowanie do ramy 

 Techniczna instrukcja serwisowa 

 HB-7600-F
  HB-7710-F 

 SI-23T0A-001-03 

 Za pomocą nakrętki należy przymocować piastę przednią w ramie. 

 Moment dokręcania nakrętki 
blokującej z podwójną blokadą: 

 15 - 25 Nm 
 Nakrętka blokująca 

 • Jeżeli koło stanie się sztywne i będzie obracać się z oporem, należy je nasmarować.
  • Nie należy stosować żadnego smaru lub oleju do wnętrza piasty, ponieważ może się on 

wydostać na zewnątrz.
  • Części nie są objęte gwarancją w zakresie normalnego zużycia lub pogorszenia działania 

wynikającego z normalnego użytkowania. 

 Uwaga 

 SI-23T0A-001 

 * Instrukcje serwisowe w innych językach są dostępne na stronie: 
 http://techdocs.shimano.com  

 Model nr  HB-7600-F/HB-7710-F 

 Liczba otworów na szprychy  36 H / 32 H / 28 H / 24 H (opcjonalnie) 

 Odległość między nakrętkami  100 mm 


