
 • Przed użyciem sprawdzić koła, aby upewnić się, że nie ma wygiętych lub luźnych 
szprych oraz wgnieceń, rys czy pęknięć na powierzchni obręczy. W przypadku 
wystąpienia któregoś z wymienionych problemów nie wolno używać koła.

  • Jeżeli zacisk Quick Release nie będzie używany prawidłowo, koło może spaść z 
roweru, co często prowadzi do poważnych obrażeń. Przed użyciem dokładnie 
przeczytać instrukcję serwisową dotyczącą zacisku Quick Release.

  • Koło zaprojektowane jest do jazdy cross country. Nie stosować do jazdy zjazdowej. 
Może dojść do zgięcia lub innego uszkodzenia koła, co może spowodować wypadek.

  • Przed jazdą na rowerze należy sprawdzić, czy koła są prawidłowo zamocowane. 
Jeżeli koła są w jakikolwiek sposób poluzowane, mogą wypaść z roweru, 
powodując w konsekwencji poważne zranienie.

  • Zagłębienie po przeciwnej stronie otworu zaworu jest wskaźnikiem zużycia 
obręczy. Jeśli zagłębienie jest niewidoczne, należy wymienić obręcz.

   Kontynuowanie używania zużytej obręczy może spowodować przewrócenie 
roweru i wypadek.

  •  Przed zamontowaniem części należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję . 
Poluzowane, zużyte lub uszkodzone części mogą doprowadzić do wywrócenia 
roweru, co może spowodować poważne obrażenia. Zalecamy stosowanie jedynie 
oryginalnych części zamiennych Shimano.

  • Dostępne są wersje do użytku z podwójnymi hamulcami tarczowymi i z hamulcami 
obręczowymi, a także wyłącznie z hamulcami tarczowymi (bez powierzchni 
hamowania do hamulca obręczowego). Nie używać wersji do wyłącznego użytku z 
hamulcami tarczowymi z hamulcami obręczowymi, w przeciwnym wypadku 
hamulce nie będą działać prawidłowo.

  • Pamiętać także o dokładnym przeczytaniu instrukcji serwisowej dotyczącej 
hamulca tarczowego.

  • Należy dokładnie przeczytać niniejszą techniczną instrukcję serwisową i zachować 
ją na przyszłość. 

 Uwaga 
 • Jeżeli koło stanie się sztywne i będzie obracać się z oporem, należy je 

nasmarować.
  • Nie wstrzykiwać jakiegokolwiek smaru ani oleju do wnętrza piasty, ponieważ mogą 

one się wydostać na zewnątrz.
  • Zalecamy powierzenie regulacji naprężenia szprych autoryzowanemu sprzedawcy 

rowerów, jeżeli występuje jakikolwiek dystans wstępny w szprychach i po 
pierwszym 1000 km przebiegu.

  • Osłony szprych są sprzedawane oddzielnie. W przypadku używania CS-M760 (11-32T), 
należy stosować CP-WH13, a dla wszystkich innych kaset zębatek, CP-WH12.

  • Reflektory (produkowane przez firmę CATEYE) sprzedawane są także osobno. 
Szczegółowych informacji udzielają sprzedawcy rowerów. 

 • Części nie są objęte gwarancją w zakresie normalnego zużycia lub pogorszenia 
działania wynikającego z normalnego użytkowania. 

 • Zdecydowanie zalecane jest używanie oryginalnych szprych i nypli Shimano.
  • W przypadku użycia hamulców obręczowych upewnić się przed jazdą, że na 

klockach hamulcowych nie znajdują się żadne kawałki metalu ani inne obce 
elementy. Takie przedmioty mogą spowodować uszkodzenie obręczy w 
momencie użycia hamulców.

  • W przypadku użycia hamulców obręczowych nie jest zalecane stosowanie 
klocków hamulcowych z wymienionymi poniżej okładzinami, ponieważ może dojść 
do poważnego zużycia powierzchni hamowania obręczy.

   R55HC, M70T3, M70T2, M65T3, M65T, M55T, M50T
   Ponadto nie wolno stosować klocków hamulcowych w przypadku, gdy rower jest 

wyposażony w obręcze karbonowe lub powlekane materiałem ceramicznym. 

 • Przed użyciem opony powinny zostać napompowane do odpowiedniego ciśnienia.
  • Stosować taśmę na obręcze odporną na wysokie ciśnienie. W przeciwnym razie 

opony mogą ulec nagłemu przebiciu i z roweru może wypaść koło, prowadząc do 
poważnej kontuzji. Ponadto nie zalecamy ponownego używania taśmy na obręcze 
po zdjęciu jej z koła. W przypadku ponownego użycia taśmy opony mogą zostać 
nagle przebite i uszkodzone, co może prowadzić do poważnej kontuzji. 

 Informacje ogólne dotyczące bezpieczeństwa 
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 OSTRZEŻENIE 

 UWAGA 

   UWAGA 

 Techniczna instrukcja serwisowa 

 WH-M505 
WH-MT15 

 W celu uzyskania najlepszych rezultatów zalecamy wykorzystanie 
poniższej kombinacji. 

 Dane techniczne 

 Montaż koronek HG 

 Uwaga: w razie wprowadzenia ulepszeń dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. (polish) 

A

 W przypadku każdej koronki, 
powierzchnia z oznaczeniem 
grupy powinna być skierowana 
na zewnątrz i ustawiona tak, 
aby szerokie występy na każdej 
koronce i część A (na której 
rowek jest szeroki) główki 
piasty, były w jednej linii. 

 Rowek jest 
szeroki tylko w 
jednym miejscu. 

 • Podczas montowania koronek HG zastosować narzędzie specjalne 
(TL-LR15) do dokręcenia nakrętki kasety.

  • Aby wymienić koronki HG zastosować narzędzia specjalne (TL-LR15)
i TL-SR21, aby odkręcić nakrętkę kasety. 

 Moment dokręcania:
 30 - 50 Nm 

ac-14T

 Szeroki wypust 

 Podkładka dystansowa 
koronki (2,56 mm) 

 Podkładka dystansowa 
nakrętki kasety 

 Nakrętka kasety 

 Koło może być używane z 8- i 9-rzędowymi kasetami zębatek.
  Aby zobaczyć szczegóły na temat połączenia z innymi częściami takimi, jak 
łańcuchy i kasety zębatek, patrz Informacja techniczna produktu. 

 Wymiana główki piasty 

 Montaż tarczy 

 Po wyjęciu osi piasty należy wykręcić śrubę mocującą 
główkę (wewnątrz główki piasty) i wymienić główkę. 

 Moment dokręcania:
 35 - 50 Nm 

 Moment dokręcania: 40 Nm 
 Pierścień mocujący 
tarczę 

 TL-LR15 

 Uwaga
  Nie należy podejmować prób demontażu główki, 
ponieważ może to osłabić wydajność piasty. 

 Na tył 

 * Wartości te należy traktować tylko jako ogólne wytyczne. 

 Naciąg szprych 
 Naciągnąć szprychy jak pokazano na rysunku. 

 Na przód 

 Nakrętka kasety 

 Narzędzie 
(TL-SR21) 

 Demontaż 

 TL-LR15 

 Korpus 
główki 

 Klucz imbusowy 10 mm (TL-WR37) 

 Podkładka główki 

 Śruba mocująca 
główkę piasty 

 Demontaż 

 Montaż 

 Symbol modelu  Dane techniczne  Kolor 

 RR-550-WUW  CPSC  Biały 

 RR-550-WUA  AS  Bursztynowy 

 RR-317-WUA  DIN  Bursztynowy 

 SI-4CH0B-001 

 Odpowiedni rozmiar opon 
 Opona drutówka 

 26 x 1, 5 - 2,25 

 Największa zębatka  34T 

 Symbol modelu  WH-M505 / WH-MT15 

 Rozmiar obręczy  26" 

 Szerokość obręczy  25,2 mm 

 Odpowiednie hamulce 

 V-BRAKE / Hamulec 
tarczowy 

 Hamulec tarczowy 

 Do zastosowania 
z podwójnymi V-BRAKE / 

hamulcami tarczowymi 

 Do zastosowania 
z hamulcem tarczowym 

 SI-4CH0B-001-03 

 Wartość napięcia szprychy 

 Na przód  Na tył 

 Prawa strona  Lewa strona (z tarczą)  Prawa strona (zębatki)  Lewa strona (z tarczą) 

 500-900 N     900 - 1500 N     900 - 1500 N     500 - 900 N    



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /FRA <>
    /ITA <>
    /JPN <>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /PTB <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


