
Ogólne informacje dotyczące bezpieczeństwa

OSTRZEŻENIE

Przed zamontowaniem części uzyskać i dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję.

Przed zamontowaniem części uzyskać i dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję.
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Oznaczenia grupy

SI-6R3RA-001

Napęd tylny

Dane techniczne

Przerzutka tylna

Kombinacja zębów kasety zębatek

Rapidfire Plus

Piasta tylna

Wymiana główki piasty

Uwaga:

Nie należy próbować 
rozbierania główki, ponieważ 
może to spowodować 
niewłaściwe działanie.

FH-MC18 / FH-RM40-8

SL-M360

SL-M360

ST-M360

Demontaż

Montaż

Moment dokręcania: 
35 - 50 Nm

5. Regulacja SIS

Najlepsze ustawienie

4. Jak używać śruby regulacyjnej B

3. Regulacja dolna
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Skracanie pancerza

Wkładanie linki

Moment dokręcania:
5 - 7 Nm

Pociągnąć

Uwaga:

1 2
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1. Regulacja górna

Regulacja SIS

Długość łańcucha

Montaż dźwigni

ab
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Montaż tylniej koronki

Montaż tylnej przerzutki

Moment dokręcania śruby 
haka: 8 - 10 Nm

Czynność zmiany biegu

Aby zmienić z małej koronki na większą 

(Dźwignia A)

Aby zmienić z dużej koronki na mniejszą 

(Dźwignia B)

Moment dokręcania:
0,3 - 0,5 Nm

2. Mocowanie i zabezpieczanie linki

Moment dokręcania: 
5 Nm 

Moment dokręcania: 
6 - 8 Nm 

U
Rowek jest szeroki 
tylko w jednym 
miejscu.
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Moment dokręcania: 
30 - 50 Nm

Acera

ST-M360 / SL-M360

SP40

RD-M360

SGS

FH-MC18 / FH-RM40-8

8

CS-HG50-8I

CN-HG50 / CN-HG40

SM-SP17 / SM-BT17 / SM-SP18 / SM-BT18
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