
Para instalar, use a ferramenta especial TL-UN74-S / TL-UN66.
Primeiramente, instale o corpo principal, em seguida o adaptador.

Observação: As especificações estão sujeitas a alterações para aperfeiçoamentos sem notificação
prévia. (Portuguese)

• Adquira e leia cuidadosamente as instruções de serviço antes de
instalar as peças. Peças frouxas, desgastadas ou danificadas podem
causar a queda da bicicleta e ferimentos sérios podem ocorrer como
resultado. Recomendamos somente o uso de peças de reposição originais
da Shimano.

• Leia estas Instruções de serviços técnicos cuidadosamente e mantenha-as
em um lugar seguro para referência posterior.

Observação:
• Além disso, se o desempenho do pedalar não parecer normal, verifique

isto mais uma vez.
• Antes de andar na bicicleta, verifique se não há folga na conexão. Além

disso, certifique-se de apertar novamente braços de manivelas e pedais
em intervalos periódicos.

• Não lave o suporte inferior com jatos de água de alta pressão.
• Se você sentir qualquer folga no eixo do suporte inferior, o suporte inferior

deve ser substituído.
• Certifique-se de ler as instruções de serviço do Sistema de Transmissão

Dianteiro juntamente com estas instruções de serviço.
• As peças não estão garantidas contra desgaste natural ou deterioração

resultante de uso normal.
• Contacte por gentileza um comerciante profissional de bicicletas, se tiver

quaisquer dúvidas relativas aos métodos de instalação, regulagem,
manutenção e operação.

Instruções para o serviço técnico SI-0078A-001

Suporte inferior

Corpo principal

Adaptador

Instalação

Torque de aperto do adaptador/suporte inferior:
50 - 70 N·m (500 - 700 kgf·cm)

Dimensões da rosca do copo
do suporte inferior

BC 1.37" X 24 T.P.I. (68, 73 mm)

M36 (70 mm)

Alumínio ou aço

Plástico

Informações gerais de segurança

ADVERTÊNCIA
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