
产品改良时，部分规格会有所变更，恕不另行通知。（Chinese） 

UM-3TK0A-008-06 用户手册

后花鼓 

(适用于圆盘刹车)

在下面网站上可以找到用更多语言书写的用户手册：

https://si.shimano.com

重要提示

••对于用户手册中未包含的产品安装、调节和更换相关信息，请咨询购买地或经销

商。为专业和具备熟练经验的自行车机械师提供的经销商手册，可参见我们的网

站(https://si.shimano.com)。

为了安全起见，在使用前请务必仔细阅读“用户手册”的基础
上正确使用，并将其妥善保管，以便能够随时查阅参考。

为了确保安全，请务必遵守以下事项

有关更换的信息，请联系购买地或自行车经销商。

警告

••不得对产品进行拆卸或改动。否则会造成产品运行不正常，而且可能会造成您突

然掉落，且严重受伤。

•• 骑车前请确认轮组是否安装到位。如果使用快拆杆不当，可能会造成轮组掉落等

情况，甚至导致自行车倾翻造成严重伤害。

••确保即使将快拆杆锁紧到最大限度，它也不会干扰到

碟刹盘片。如果快拆杆处于碟刹盘片的同一侧，则有

可能与碟刹盘片发生碰撞的危险。如果快拆杆与碟刹

盘片存在干涉，应立即停止使用，并联系购买地或经

销商。

快拆手柄

圆盘刹车片

使用上的注意

••本产品不承担由不当使用造成的损坏，例如因骑行时跳跃或自行车翻倒而带来的

损坏（除非此类故障是由制造方法所导致）。

••清洁花鼓时，请使用中性清洁剂。其他清洁剂可能会损坏花鼓。请勿清洁任何指

示不得清洁的区域。

••请勿用高压清洗器清洁花鼓。水可能进入花鼓内，因此降低性能。

••该产品会自然磨损或因正常使用而受损及老化。

••为了获得最大的性能，我们强烈推荐 SHIMANO 润滑油和保养产品。

••只能使用经销商手册中SHIMANO指定的润滑油。

••请勿在花鼓内侧涂覆任何油。否则会引起油脂外流。

••车轮的旋转变得僵硬时，请注入润滑油脂。

••若可以轻易地将快拆手柄推到CLOSE位置，则表明夹紧力不足。请将快拆手柄推

回与车架垂直的位置，并再次顺时针旋转调节螺帽以增大夹紧力。最后请将快拆

手柄推回CLOSE位置。

调节螺帽

••夹紧力太大而不能把快拆手柄推到CLOSE位置时，请逆时针方向转动调节螺帽以

减小夹紧力。但不要完全松开调节螺帽。将螺帽旋转1/8圈，然后试看将快拆手

柄推到CLOSE位置以设置您能将快拆手柄推到CLOSE位置的最大夹紧力。

一次旋转1/8圈

骑车前的日常检查项目

骑车前请检查下面所记载的项目。当有异常时，建议在销售店或代理店进行检查或

更换作业。

••轮子是固定的吗？

••车轮是否能平滑转动？

••是否有异常声音？

各部名称

快拆手柄

后花鼓

什么是快拆?

它是一种机构。该机构通过一个快拆手柄来操作轮轴，从而使轮子拆装方便。

快拆功能

将快拆手柄推到CLOSE位置时，该杆的螺母向里移动。产生的夹紧力让轮子和车架

靠紧，并紧固轮子。

CLOSE位置

OPEN位置

调节螺帽

手柄螺母

快拆手柄

转动调节螺母以调整夹紧力。沿顺时针方向转动螺母可增大夹紧力，沿逆时针方向

转动螺母可减小夹紧力。

调节螺帽

较弱

较强

合适的后叉端尺寸

请务必且只可使用叉宽合适的后叉端。

不能使用厚度不足6mm的叉。

操作

如何紧固该快拆轴

1.	将快拆手柄推到OPEN位置，并让轮子紧贴后叉端的里端(见下面的草图)。

OPEN位置

可以 不可以

2.	用一只手开启和关闭快拆杆，另一只手沿顺时针方向逐渐锁紧调节螺母。关闭快

拆杆时持续锁紧螺母，直至关闭快拆杆的手感受到阻力为止，同时抬起快拆杆直

至其到达平行于花鼓轴位置为止（以下图示中虚线所示位置）。

调节螺帽

快拆手柄

3.	手指紧握后叉端，并用手掌尽可能用力地锁紧快拆手柄。锁紧时，快拆手柄必须

处在右下图所示的“CLOSE”位置。手柄上标有“CLOSE”的一侧必须背对自行车，

且快车手柄必须与后叉端保持平行，如左下图所示。

锁紧力矩∶
5-7.5N·m

后叉端

快拆手柄
CLOSE位置

小心

••请勿尝试按照图示转动快拆杆的方式，将轮组固定

在车架上。这样无法将轮组固定在车架上，骑行时

轮组可能从自行车上脱落，从而造成严重伤害。

定位快拆手柄

为安全起见，当快拆手柄处于CLOSE位置时，它应该向着车架的前方。

卸下轮子

将快拆手柄从CLOSE位置推到OPEN位置。

然后拆下车轮。

OPEN位置


