
QUICK-LINK (11 / 12 速
度 )

重要聲明

使用說明書可在以下網站查看。

https://si.shimano.com

請務必在使用前徹底閱讀本「使用說明書」、 遵循該手冊正確
使用並存放， 以便隨時都可參考手冊。
請務必隨時遵守下列指示， 以免人員受傷以及設備與環境物品受損。 這些指

示已根據錯誤使用產品， 可能引發的危險程度或損壞嚴重程度分類。

危險 若未遵守這些指示， 將導致死亡或嚴重傷害。

警告 若未遵守這些指示， 可能導致死亡或嚴重傷害。

提醒
若未遵守這些指示， 可能導致人員受傷以及設備與環境受

損。

重要安全資訊

  警告

 •請勿拆解或改裝本產品。 如此可能會導致產品無法正常運作， 且您可能會

突然摔落， 因而導致重傷。

 •請勿重複使用已拆卸的 QUICK-LINK。 如果重複使用， QUICK-LINK 會
有鬆開並分離的風險， 並可能因而導致事故發生。

 •切勿使用鹼性或酸性溶劑， 如除鏽劑。 若使用這些溶劑， 可能會導致鏈條

或 QUICK-LINK 斷裂並造成嚴重傷害。

 •請使用適當的鏈條清潔劑， 定期清潔鏈條和 QUICK-LINK 。 保養的間隔

時間應視使用狀況及騎乘環境而定。

 •檢查鏈條和 QUICK-LINK 是否出現任何損壞 (變形或斷裂)、 跳鏈， 或如

突然變速等其他異常。 如果出現任何問題， 請洽詢購買處或經銷商。 鏈條

會有斷裂或 QUICK-LINK 脫離的風險， 因而您可能會從自行車摔落。

 •將鏈條更換成新鏈條， 務必也將 QUICK-LINK 換新的。 如果未更換 

QUICK-LINK， QUICK-LINK 可能損壞， 且您可能會從自行車摔落。

 •安裝 QUICK-LINK 時， 請確定 QUICK-LINK 插銷確實插到底。

注意

 •請定期用中性清潔劑清洗齒輪， 然後潤滑。 此外， 使用中性清潔劑清潔鏈

條和 QUICK-LINK 並且潤滑， 也是延長鏈條和 QUICK-LINK 壽命的有效方

式。

 •需要使用 SHIMANO 專用工具拆卸 QUICK-LINK。 請洽詢購買處或經銷

商。

 •使用 QUICK-LINK 時， 請依表面箭號朝向曲柄轉動的方向 (從正面看時) 

進行安裝。

 •每個 QUICK-LINK 都相容於下表列出的鏈條。

QUICK-LINK 鏈條

SM-CN-910 CN-M9100 / CN-M8100 / CN-M7100 / 

CN-M6100
SM-CN-900 CN-9000 / CN-6800 / CN-HG901-11 / 

CN-HG900-11 / CN-HG701-11 / CN-HG700-11 / 

CN-HG601-11 / CN-HG600-11 / CN-E8000-11 / 

CN-LG500

 •產品在正常使用和老化中產生的自然磨損和劣化， 並不在保固範圍內。

騎乘自行車前定期檢查

騎乘自行車前， 請檢查下列項目。 如果出現任何問題， 請洽詢購買處或經銷

商。

 •鏈條或 QUICK-LINK 是否變形或出現裂痕？

 •是否跳鏈或突然變速？

 •從前面觀看時， 箭頭是否指向曲柄的轉向？

各部名稱

QUICK-LINK

箭頭

曲柄

安裝 QUICK-LINK

1. 請如圖所示， 從兩側將 QUICK-LINK 插銷插入內連桿之間。

箭頭

曲柄轉向

曲柄

QUICK-LINK

2. 使用 SHIMANO 專用工具 TL-CN10 滑動插銷並確實插入。

確定 QUICK-LINK 的兩端都如圖所示確實插入。

拆卸 QUICK-LINK

如圖所示設置 SHIMANO 專用工具 TL-CN10， 然後滑動插銷， 以便將之拆

卸。
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請注意：規格若因持續改良而有所變更，恕不另行通知。(Taiwanese)
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