
SPD 踏板

重要聲明

使用說明書可在以下網站查看。

https://si.shimano.com

請務必在使用前徹底閱讀本「使用說明書」、 遵循該手冊正確
使用並存放， 以便隨時都可參考手冊。
請務必隨時遵守下列指示， 以免人員受傷以及設備與環境物品受損。 這些指

示已根據錯誤使用產品， 可能引發的危險程度或損壞嚴重程度分類。

危險 若未遵守這些指示， 將導致死亡或嚴重傷害。

警告 若未遵守這些指示， 可能導致死亡或嚴重傷害。

提醒
若未遵守這些指示， 可能導致人員受傷以及設備與環境受

損。

重要安全資訊

  警告

 •請勿拆解或改裝本產品。 如此可能會導致產品無法正常運作， 且您可能會

突然摔落， 因而導致重傷。

 •您只能以 SPD 車鞋搭配本產品使用。 其他種類的車鞋可能無法從踏板脫

開， 或是可能會意外脫開。

 •僅能使用 SHIMANO 鞋底扣片 (SM-SH51/SM-SH52/SM-SH55/SM-SH56) 並

確定固定螺帽牢固地鎖緊至車鞋。 若未牢固地鎖緊螺帽，則可能導致摔落，

鞋底扣片未脫卡。

 •嘗試使用這些踏板和車鞋騎乘之前， 請確認您瞭解踏板和鞋底扣片 (車鞋) 

上卡 / 脫卡機械裝置的操控。 SPD 踏板的設計， 只有在試圖脫卡時， 才

會脫開。 其設計不會在您跌落自行車時自動脫開。

 •在嘗試使用這些踏板和鞋底扣片騎乘之前， 請按下煞車， 然後一腳放在地

面上， 練習每一側鞋底扣片與踏板的上卡與脫卡， 直到您可以自然且毫不

費力地完成為止。

 •請先在平地上騎乘， 直到您熟練鞋底扣片和踏板的上卡與脫卡為止。

 •騎乘前， 請根據您的喜好調整踏板的鞋底扣片抓附力。 如果踏板的鞋底扣

片抓附力不足， 鞋底扣片可能會意外脫開， 且您可能會失去平衡並從自行

車摔落。 如果踏板的鞋底扣片抓附力過高， 鞋底扣片則無法輕鬆脫開。

 •在以慢速騎乘時， 或是您有可能必須停下來時 (例如迴轉時、 接近十字路

口時、 騎乘上坡路段或在隱蔽的彎道上轉彎時) ， 請預先將鞋底扣片從踏

板脫開， 讓您能夠隨時將雙腳快速放到地面。

 •在不佳的情況下騎乘時， 請以較輕的鞋底扣片抓附力裝上踏板鞋底扣片。

 •請務必清除鞋底扣片和卡座的泥巴和碎石， 以確保能夠正確上卡和脫卡。

 •請記得定期檢查鞋底扣片有無磨損。 鞋底扣片磨損時， 請更換鞋底扣片，

並在騎乘前與更換踏板鞋底扣片後， 調整鞋底扣片抓附力。

 •於公路騎乘時務必在自行車上安裝反光片。 對於反光片非標準配備的型號，

反光片為另售。 如需相容反光片的資訊， 請聯絡購買處或經銷商。

 •如果反光片髒汙或損壞， 請勿繼續騎乘自行車。 否則來車將很難注意到您

騎乘的自行車而發生危險。

 •安裝本產品時， 請確實遵守說明書內的指示。 建議您使用 SHIMANO 原廠

零件。 如果螺栓和螺帽鬆脫或損壞， 自行車可能會突然翻覆， 造成嚴重傷

害。

 •如有任何疑問， 請洽詢購買處或經銷商。

 •請勿以任何非使用說明書所述的方式， 使用踏板或鞋底扣片。 鞋底扣片或

踏板朝向前方時， 鞋底扣片可以使用踏板脫卡和上卡。

如需使用鞋底扣片的說明， 請參閱使用說明書。 若未遵循以下說明， 可能

導致重傷。

  提醒

 •鞋頭固定夾雖然可以安裝， 但應在使用如 SPD 踏板等踏板時拆卸。

如果未遵循上述警告， 您的車鞋可能會在想要脫卡時無法脫開踏板， 或是

意外或無預期地脫開踏板， 而可能造成重傷。

注意

 •騎乘自行車前檢查是否無曠量或任何繫緊部位未鬆脫。 另外， 請務必定期

重新鎖固齒盤曲柄和踏板。

 •如果覺得踩踏性能不正常， 請再次進行檢查。

 •產品在正常使用和老化中產生的自然磨損和劣化， 並不在保固範圍內。

這些踏板在一邊設有 SPD 的牙紋， 在另一邊設有一般的架牙紋。

鞋底扣片類型與使用鞋底扣片

單向脫卡模式鞋底扣片 (SM-SH51 / SM-SH52) 和多向脫卡模式鞋底扣片 

(SM-SH55 / SM-SH56) 均可提供用於這些踏板。

請閱讀使用說明書並根據騎乘風格、 騎乘地形及狀況的考量， 選擇適合

自己需求的正確類型。

 �如何上卡

以斜下的動作， 將鞋底扣片壓入踏板卡座。

 �如何脫卡

脫卡模式可根據所使用鞋底扣片選擇。

多向脫卡模式鞋底扣片：

SM-SH55 (銀色)

SM-SH56 (金色/銀色)

單向脫卡模式鞋底扣片：

SM-SH51 / SM-SH52

(黑色 / 另售)

將腳跟向任何方向扭動， 鞋底扣片都

可脫卡。

這些鞋底扣片只有在腳跟向外移動

時， 才能脫卡。

如果腳跟向任何其他方向扭動， 將無

法脫卡。

鞋底扣片可向上脫開。 因此， 上拉

踏板可能導致鞋底扣片突然脫離。

因此， 如果您在騎乘時上拉踏板，

或進行跳躍或從鞋底扣片脫卡方向對

腳部施力的方式進行相似動作， 請勿

使用此鞋底扣片。

除非腳扭動， 否則鞋底扣片無法脫

卡， 因此您可以對踏板施加向上的力

量。

儘管鞋底扣片確實會朝水平方向以外

的方向脫卡， 但如果您失去平衡，

鞋底扣片不一定會脫卡。

因此， 在您可能會失去平衡的場所或

狀況下， 請確認您有充分的時間預先

脫開鞋底扣片。

鞋底扣片不一定會在您失去平衡時脫

卡。

因此， 在您可能會失去平衡的場所或

狀況下， 請確認您有充分的時間預先

脫開鞋底扣片。

如果沒有充分瞭解多向脫卡模式鞋底

扣片的使用方式， 或是使用方式不正

確， 這種鞋底扣片更有可能會比單向

脫卡模式鞋底扣片意外脫開。

已調整鞋底扣後， 請練習上卡與脫

卡， 直到完全熟悉每個方向所需的力

道。 意外脫開可能導致您從自行車摔

落， 因而可能導致重傷。

例如， 在您用力踩踏時， 腳跟可能

會不經意地側邊滑去， 而可能導致鞋

底扣片意外脫開。

已調整鞋底扣後， 請練習上卡與脫

卡， 直到完全熟悉所需的力道及腳部

角度。 意外脫開可能導致您從自行車

摔落， 因而可能導致重傷。

注意：

您必須練習脫卡， 直到習慣這些技巧為止。

* 在多向脫卡模式鞋底扣片中， 以抬起腳跟的方式脫開踏板， 需要特別練

習。

安裝鞋底扣片

1. 使用鉗子或類似工具， 拔掉鞋底扣片固定區上的橡膠。

依車鞋種類而定， 您可能不需要執行這個步驟。

鞋底扣片安裝區域上的橡膠

SPD 煞車塊

2. 取出中底， 然後將鞋底扣片固定螺帽放在橢圓孔上方。

* 依車鞋種類而定， 您可能不需要執行這個步驟。

鞋底扣片固定螺帽

中底

3. 依序將鞋底扣片、 扣片轉接座置於鞋底上， 然後暫時使用鞋底扣片固定螺

帽鎖緊。

* 鞋底扣片適用於左邊踏板也適用於右邊踏板。

SM
-S

H
51

鞋底扣片

鞋底扣片固定螺栓

扣片轉接座

正面

請將鞋底扣片的三角形部位朝向鞋
頭定位。

2.5 N·m 

調整鞋底扣片位置

1. 暫時固定鞋底扣片後， 請逐一重複接合並釋放鞋底扣片， 判斷最佳的鞋底

扣片位置， 以調整鞋底扣片。

鞋底扣片的調整範圍是前後 20 mm 左右 5 mm。

2. 在您找出最佳的鞋底扣片位置之後， 請使用 4 mm 內六角扳手牢固鎖緊鞋

底扣片固定螺栓。

鞋底扣片固定螺栓

5-6 N·m

防水膜

請取出中底， 然後裝上防水膜。

* 需要執行這個步驟的 SHIMANO 車鞋附有防水膜。

防水膜

中底

安裝曲柄

使用 15 mm 扳手將踏板裝於曲柄臂。 右邊踏板有順時針牙紋；左邊踏板有

逆時針牙紋。

記下標記

R：右邊踏板

L：左邊踏板

35-55 N·m 

注意：

6 mm 內六角扳手無法提供充足的扭力值。 務必使用 15 mm 扳手。

卡座的彈簧張力調整

透過調整螺絲調整彈簧彈力。

調整螺絲位於每個卡座的後方， 兩個踏板總共有兩處調整螺絲。

請參考張力指示器並計算調整螺絲的旋轉圈數， 以平衡兩個位置的彈簧張力。

每次旋轉調整螺絲時， 彈簧彈力會在三種力道之間切換。

如果指示器位於最強或最弱位置， 請勿再繼續轉動調整螺絲。

SI-41N0G-002 使用說明書
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調整螺絲

指示器

調整螺絲

指示器

彈簧板

減少增加增加

最弱位置最強位置

注意：

 •調整彈簧彈力， 以防止鞋底扣片不慎脫落。

 •如果彈簧彈力沒有調整到一致， 可能會造成騎乘者難以卡入或脫開鞋底扣

片。 應將左右踏板的彈簧彈力調整到一致。

 •如果調整螺絲從彈簧板脫落， 將需要拆解， 然後重新組裝。 聯絡自行車經

銷商。

安裝反光片 (另售)

反光片

反光片

更換鞋底扣片

鞋底扣片會磨損， 需要定期更換。

如果鞋底扣片變得難以脫開， 或是脫開時所需的力量開始變得較全新時小很

多， 您應該更換鞋底扣片。
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請注意：規格若因持續改良而有所變更，恕不另行通知。(Taiwanese)


