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SM-MA-R160D / D

碟煞轉接座 (適用於 160 mm 碟盤)

按照圖示將轉接座放置在制動鉗上，接著將轉接座安裝至車架。

1. 將轉接座連接至制動鉗。
備註：

 ˙安裝時注意轉接座上指示的方向。

 ˙用制動鉗固定螺栓 B 安裝轉接座後，為防止其掉落，一定要安裝螺栓固定銷。

扭力值：
6 - 8 N∙m {60 - 80 kgf∙cm}

螺栓安裝銷

轉接座

制動鉗

制動鉗固定螺栓 B

2.  將制動鉗固定螺栓 C 插入車架底座區域，並確保凸出部分的長度為 13 mm。 
備註：

 ˙使用螺栓長度選擇器時，確保制動鉗固定螺栓 C 的頂端在範圍 A 內。 

 ˙檢查制動鉗固定螺栓 C 的長度時，請勿使用墊圈。

制動鉗固定螺栓 C

13 mm
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制動鉗固定螺栓 C 螺栓長度選擇器

3. 將轉接座連接至車架。
備註：

 ˙安裝轉接座時一定要使用墊圈。

 ˙連接制動鉗固定螺栓 C 時一定要連接彈簧護圈，以防止掉落。

墊圈

彈簧護圈

扭力值：
6 - 8 N∙m {60 - 80 kgf∙cm}

車架厚度 螺栓長度

10 mm 23 mm

15 mm 28 mm

20 mm 33 mm

25 mm 38 mm

30 mm 43 mm

35 mm 48 mm

制動鉗固定螺栓 C
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