
SPD-SL 踏板

重要聲明

 •如需有關本使用者手冊中， 未包含的產品安裝、 調整及更換資訊， 請聯絡

購買處或經銷商。 本公司網站上(https://si.shimano.com) 提供經銷商說明

書， 可供專業且有經驗的自行車技師參考。

請務必在使用前徹底閱讀本「使用者手冊」、 遵循該手冊正確
使用， 以及妥善保存， 以便隨時參考。
請務必隨時遵守下列指示， 以免人員受傷以及設備與環境物品受損。 這些指

示已根據錯誤使用產品， 可能引發的危險程度或損壞嚴重程度分類。

危險 若未遵守這些指示， 將導致死亡或嚴重傷害。

警告 若未遵守這些指示， 可能導致死亡或嚴重傷害。

提醒
若未遵守這些指示， 可能導致人員受傷以及設備與環境受

損。

重要安全資訊

  警告

 •請勿拆解或改裝本產品。 如此可能會導致產品無法正常運作， 且您可能會

突然摔落， 因而導致重傷。

 •嘗試使用這些踏板和車鞋騎乘之前， 請確認您瞭解踏板和鞋底扣片 (車鞋) 

上卡/ 脫卡機械裝置的操控。 SPD-SL 踏板的設計， 只有在試圖脫卡時，

才會脫開。 其設計不會在您跌落自行車時自動脫開。

 •您只能以 SPD-SL 車鞋搭配本產品使用。 其他種類的車鞋可能無法從踏板脫

開， 或是可能會意外脫開。

 •僅能使用 SHIMANO 鞋底扣片並確定固定螺絲牢固地鎖緊至車鞋。 若未牢

固地鎖緊螺絲， 則可能導致摔落， 鞋底扣片未脫卡。

 •在嘗試使用這些踏板和鞋底扣片騎乘之前， 請按下煞車， 然後一腳放在地

面上， 練習每一側鞋底扣片與踏板的上卡與脫卡， 直到您可以自然且毫不

費力地完成為止。

 •請先在平地上騎乘， 直到您熟練鞋底扣片和踏板的上卡與脫卡為止。

 •騎乘前， 請根據您的喜好調整踏板的鞋底扣片抓附力。 如果踏板的鞋底扣

片抓附力不足， 鞋底扣片可能會意外脫開， 且您可能會失去平衡並從自行

車摔落。 如果踏板的鞋底扣片抓附力過高， 鞋底扣片則無法輕鬆脫開。

 •在以慢速騎乘時， 或是您有可能必須停下來時 (例如迴轉時、 接近十字路

口時、 騎乘上坡路段或在隱蔽的彎道上轉彎時) ， 請預先將鞋底扣片從踏

板脫開， 讓您能夠隨時將雙腳快速放到地面。

 •在不佳的情況下騎乘時， 請以較輕的鞋底扣片抓附力裝上踏板鞋底扣片。

 •請務必清除鞋底扣片和卡座的泥巴和碎石， 以確保能夠正確上卡和脫卡。

 •請記得定期檢查鞋底扣片有無磨損。 鞋底扣片磨損時， 請更換鞋底扣片，

並在騎乘前與更換踏板鞋底扣片後， 調整鞋底扣片抓附力。

如果未遵循上述警告， 您的車鞋可能會在想要脫卡時無法脫開踏板， 或是

意外或無預期地脫開踏板， 而可能造成重傷。

 •在公共道路上騎乘時， 務必隨時將反光片安裝到自行車上。 對於反光片非

標準配備的型號， 反光片為另售。 如需相容反光片的資訊， 請聯絡購買處

或經銷商。

 •如果反光片髒汙或損壞， 請勿繼續騎乘自行車。 否則來車將很難注意到您

騎乘的自行車而發生危險。

注意

 •如果覺得踩踏性能不正常， 請再次進行檢查。

 •如果您發現踏板的轉動零件有任何問題， 踏板可能需要調整。 請洽詢購買

處或經銷商。

 •產品在正常使用和老化中產生的自然磨損和劣化， 並不在保固範圍內。

騎乘自行車前定期檢查

騎乘自行車前， 請檢查下列項目。 如果出現任何問題， 請洽詢購買處或經銷

商。

 •鎖固部位是否固定牢靠？

 •鞋底扣片與踏板之間的曠量是否因磨損而增加？

 •鞋底扣片的上卡和脫卡是否有任何異常？

 •是否出現任何異音？

各部名稱

鎖固部位

卡座

使用鞋底扣片

 �如何上卡

以斜下的動作， 將鞋底扣片壓入踏板卡座。

 �如何脫卡

這些鞋底扣片只有在腳跟向外移動時， 才能脫卡。

注意：

一腳踏在地面上， 然後反覆練習卡入與脫開踏板。 請調整到鞋底扣片從卡座

脫開時， 鞋底扣片擁有最佳抓附力的程度為止。

調整踏板的鞋底扣片抓附力

 •您可轉動調整螺絲， 調整踏板的彈簧張力。

 •轉動調整螺絲喀噠一響， 即可改變一段張力。 每一圈可調整四段張力。

 •調整螺絲位於每個卡座的背後。

 •請調整彈簧彈力， 直到鞋底扣片從卡座脫開時， 鞋底扣片擁有最佳抓附力

的程度為止。

 •請參考張力指示器並計算調整螺絲的旋轉圈數， 以平衡彈簧張力。

 •依順時針方向轉動調整螺絲可增加鞋底扣片抓附力， 依逆時針方向轉動則會

減少鞋底扣片抓附力。

指示器

2.5 mm 內六角扳手

調整螺絲

減少

增加

減少 增加

請勿將螺絲轉到超過指示器顯示最大或最小張力的程度。

注意：

 •為了防止鞋底扣片意外脫卡並確保可在需要時脫卡， 請確定正確調整鞋底扣

片抓附力。

 •如果鞋底扣片沒有調整到一致， 可能會造成騎乘者難以卡入或脫開鞋底扣

片。 應將左右踏板的鞋底扣片抓附力調整到一致。

更換鞋底扣片

鞋底扣片會磨損， 需要定期更換。

當鞋底扣片脫卡因磨損而開始變得太緊或太鬆時， 請立即聯絡購買處或經銷

商， 然後換成新的鞋底扣片。

注意：

如果鞋底扣片的上色部位磨損， 請換成新的鞋底扣片。

前：鞋底扣片下方的黑色層明顯可見時， 請更換鞋底扣片。

後：鞋底扣片磨損到圖中的 A 區時， 請更換鞋底扣片。

A 區

正面

鞋底扣片

後

安裝反光片 (另售)

您可使用選用的反光片套組。 反光片套組隨著踏板型號改變， 因此請洽詢購

買處或經銷商。
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請注意：規格若因持續改良而有所變更，恕不另行通知。(Taiwanese)
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